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A. Soucasti systému:
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* pro vycteni snimacd s kapacitou vyssi nez 1000 udalosti, je nutné pouzit jednoho datového cipu vicekrat ¢&i
nékolika dat. ¢ipl, protoZe kapacita paméti datového Cipu je 1000 udalosti. Pokud vyctete jednim ¢ipem data
z plného snimace KOS 4000, vycte se prvnich 1000 udalosti a zbyvajici data se posunou na ,zacatek paméti*,
¢imzZ se uvolni misto na jejim konci.

Datovy Cip
Pomoci tohoto Cipu na Cervené klicence se prenasi data ze snimace KOS

na adaptér u PC. Kapacita tohoto Cipu je 1000 udalosti. Zivotnost baterie uvnitf je
cca 5 let, v zavislosti na frekvenci pouzivani.

Nastaveni datového (prenosového) Cipu/rezimy:

Prenosovy | Vycte max. 1000 udalosti ze snimace KOS, ktery se tim bud’
vyprazdni, a nebo vycte takovy pocet, kolik ma volné paméti, a data,
ktera zlistanou ve snimadi, se posunou.

Kopirovaci | Pouze kopiruje. Data tedy zlstavaji ve snimaci a do Cipu se nactou jen
kopie. SlouZi napf. pro mimofadné kontroly na objektech.

Casovy Timto reZimem se nastavuje ve snimaci KOS ¢as. POZOR: Cas v Cipu
se shoduje se systémovym ¢asem v PC v okamziku vytvoreni Cipu, je
nutné prilozit jej co nejrychleji ke snimaci, aby nedoslo k prodleveé.
Pfed zménami ¢asu ve snimaci se ujistéte, Ze snima¢ neobsahuje
7adna data. Pri zméné Casu by byla veskera data vymazana.

Kontrolni bod (s plastovym uchytem &i bez) — identifikacni Cipy

Cipy — kontrolni body rozmistite po objektu v daném poradi, v jakém
jste je zadali do programu. Na Cip se pti obchiizce priklada snimac, ktery si nacte
Cislo tohoto bodu do paméti a pfifadi k nému i informaci o presném case nacteni.

Cip strazného (&ip s klicenkou)

Tento Cip slouZi k rozliSeni obchdizek provedenych rliznymi pracovniky.
Pfed zaCatkem obchlizky vzdy pfilozi tento Cip, ktery ma pracovnik vétSinou
zavéSen diky praktické klicence na svazku kli¢d. Cip je technologicky totozny s
kontrolnimi body.
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Adaptér k PC

Pripojenim k pocitadi je umoznéna aktivace programu na plnou verzi. Adaptér slouzi
jako hardwarovy kli¢, to znamena, ze na konkrétni adaptér se vztahuje jen jedna vydana licence
k programu!

Adaptér umoziuje tyto druhy komunikaci: nacitani ¢ipl (bodd),
nastavovani datovych CipQ, pres prenosové Cipy komunikaci se snima¢em
(nastaveni Casu, vycitani dat,...)

Pokud nemate moznost pfipojeni adaptéru pomoci COM portu,
mdZete adaptér doplnit o USB redukci. Nebo zakoupit verzi adaptéru
pfimo pro USB.

Program WSOK
Programu m@zete mit v rliznych variantach:

DEMO: bez pripojeného adaptéru i zadané licence je program funkcni pouze jako
demoverze.

STANDARD: omezené pro: 2 snimace, 10 straznych a 50 kontrolnich bodd.
PROFESIONAL: pro 1000 snimact, 1000 straznych a 10000 kontrolnich bod@.

E-MAIL KLIENT: doplnék SW, ktery slouzi pro ziskdvani dat ze vzdalenych pracovist
pomoci dalSiho adaptéru a omezeného pfistupu na internet.

B. Instalace programu:

1. Ujistéte se, ze mate pfipojen adaptér k PC s operacnim systémem Windows 95 a
vysSi (az do Win 7 64-bit).

2. Pripravte si licencni Cislo, které jste dostali pfi nakupu softwaru. (Pokud je
nezadate, program bude spustén v DEMO verzi.)

3. Vlozte instalacni CD do mechaniky (nebo rozbalte stazené soubory z webu).

4. Pokud se instalace nespusti automaticky, spustte soubor ,disk1/Setup.exe™.

5. Proved'te instalaci pomoci privodce.

C. Krok za krokem (instalace hardwaru):

. Spustit PC.

. PFipojit adapter (pfipadné pres USB redukci).

. Nainstalovat program WSOK, pokud na PC jesté neni.

. Spustit program WSOK, zadat jméno a heslo (je pfednastaveno jméno SYS, heslo
SOK).

. Namapovat adaptér na konkrétnim COM portu, nebo portu USB.

. Zadat licenci.

. Zadat snimace do SW.

. Zadat do SW Cipy straznych se jmény jednotlivych majitelC.

. Zavést body do SW (oznacit si na Cip jeho poradi v obchiizce, nebo jeho umisténi
pro nasledné rozmisténi po objektu).

10. Odnést na objekt. Pridélit Cipy straznych, snimace, rozmistit kontrolni body dle

poradi v programu (jinak bude vyhodnoceni obchlizky v programu chybné).
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D. Signaly aneb co avizuje shimac?

Snimac signalizuje svij stav pomoci kombinace svételnych a zvukovych signalt. Nejdllezité;jsi
jsou tyto:
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E. NejcCastéjsi dotazy:

Jak zménim cas ve snimaci?

Ujistéte se, Ze prenosovy Cip i snimaC jsou prazdné. Pfenosovy (datovy) Cip nastavte pomoci
programu volbou: ,Cipy/Nastaveni Cipu". Zvolite ,Vytvorit Casovy Cip". Program Vas vyzve,
pfiloZte Cip, program potvrdi vytvofeni Cipu, pfilozte Cip co nejrychleji ke snimadi. Snimac potvrdi
zvukovym a optickym signalem nacteni informace. Znovu zvolite ,Cip/Nastaveni Cipu®, ,Vytvorit
prenosovy Cip", prilozite Cip, program potvrdi UspéSnost nastaveni. Timto nastavite zpét
prenosovy maod.

@ POZOR Korekce &asu zéroveli vymaze data ve snimaci. Toto bezpenostni opatteni
znemoziuje zadat pomoci ¢asového Cipu nespravné Casové Udaje. Pred kazdym nastavenim
Casu je nutno snimac nejdrive vycist, aby nedoslo ke ztraté nactenych dat.

Snimac nereaguje, co s tim?
Obratte se na servisni spole¢nost.

Jak vyménim baterii ve snimaci?

Servis snimace je z d@vodu ochrany elektroniky zafizeni pfed nasilnym poSkozenim provozovan
pouze autorizovanou servisni organizaci. Bud’ kontaktujte servis telefonicky, nebo snimac zaslete
fadné zabalen (v pfipadé dopravy postou) spolu s privodnim dopisem ¢i objednavkou opravy na
adresu uvedenou nize.

Strazni si kontrolni body odlupuji z mist na objektu a nosi si je na straznici, kde pak
v teple , délaji* obchiizku na stole, da se proti tomu branit?

PouZijte pro uchyceni Cipu plastovych Uchytd, které pomoci vrutu pfipevnite k povrchu. Pro lepsi
zajisténi je jesté mozné Cip do Uchytu pred zacvaknutim prilepit lepidlem. Sejmuti tohoto bez
poskozeni Gchytu neni prakticky mozné.

Kdyz chci upgrade programu na neomezenou verzi, ztratim data? Musim provést
slozitou preinstalaci programu?
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Nikoliv. Upgrade programu se provede zapsanim spravného licencniho Cisla, vaSe data zdstanou

nedot¢ena.

F. Vyrobce systému, servisni stredisko:

DOBRA AGENTURA, s.r.0.
Krahuléi 2016/9
193 00 Praha 9

tel: +420 267 911 660, +420 267 911 661
fax: +420 267 914 001

e-mail: info@dobraagentura.cz
http://www.dobraagentura.cz

V pfipadé nutnosti servisniho zdsahu se obratte na vyrobce.

Pokud snimac zasilate postou, nezapomenite peclivé zabalit (aby nedoslo pfepravou k jesté
vétsimu poskozeni) a prilozit prvodni dopis s popisem zavady a kontaktnimi udaji.

Opravy jsou zpravidla provadény v priibéhu péti pracovnich dni nebo dle dohody.

MiZete vyuzit nabidky bezplatného zapdjéeni jiného snimace po dobu opravy.

G. Vas distributor:

DOBRA AGENTURA, s.r.0., Krahul& 2016/9, 193 00 Praha 9
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