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Obchlizkovy systém KOSguard Kos g “a ru

1. Uvod

Je nadm cti, ze jste si pro kontrolu a evidenci obchlzkové ¢innosti vybrali pravé
Kontrolni obchdizkovy systém KOSguard.

Nasi snahou bude prostrednictvim této pfirucky Vas seznamit se vsSemi
moznostmi a funkcemi hardwarovych i softwarovych soucasti systému.
Poradime Vam, jakym nejjednodussim zplsobem zvladnout instalaci, kterak
nejlépe provadét nejobvyklejsi Ukony a zaroven poskytneme rady a tipy, to vse
pro snadné a efektivni pouzivani kontrolniho systému.

Tato kapitola ma za ukol Vas seznamit s detailnéjsimi informacemi o strukture
systému, s popisem dCinnosti a informovat Vas o novinkach v hardware a
software.

1.1. Co nesmi chybét

Zkontrolujte, zda mate k dispozici jednotlivé prvky nezbytné pro fungovani
systému:

e  Prenosny elektronicky snimac KOS

e Alespon jeden identifikacni Cip DS1990A, pripadné doplnény drzakem
pro upevnéni

e Alespon jeden Cip strazného DS1990A (pripadné vcetné klicenky pro

upevnéni na klice)

Alespon jeden datovy Cip DS1996

Adaptér pro ptipojeni k PC (pro pfipojeni na USB nebo COM port PC)

Instalacni CD-ROM s programem WSOK (Standard/Profesional)

Osobni pocita¢ PC s nainstalovanym operacnim systémem Windows 95

a vyssim (aZz do Windows 7 64bit) + 1 volny sériovy (COM) port typu

RS-232C nebo USB port (zdlezi na typu zvoleného adapteru).

Vykonnost PC ma pfimou zavislost na rychlosti programu.

1.2, Princip Cinnosti

Pfesnd, nekompromisni dokumentace nejdllezitéjsich obchdzkovych (dajd
prostfednictvim inteligentniho elektronického systému KOSguard.

Fungovani systému je postaveno na spolupraci s kontaktni identifikaCni
technologii iButton — spolecnosti MAXIM. Prosttednictvim elektronického Cipu
velikosti knoflikové baterie je mozno pomoci kapesniho elektronického snimace
identifikovat predmét, objekt nebo osobu.
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Elektronicky snima¢ KOS praktickych rozmér(l, s vysokou odolnosti a velkou
kapacitou paméti je napdjen z interni baterie s vysokou Zivotnosti. Kompaktni
pouzdro snimaCe bez pohyblivych ovladacich prvkd, s kvalitni optickou i
zvukovou signalizaci ho uzplsobuje k vyuzivani i ve ztizenych podminkach.

Nahrada knihy obchlizek a dochazkovych hodin v jednom. Tak je mozno systém
jednoduSe charakterizovat. V prlibéhu obchlizky strazny do elektronického
snimace postupné shromazd'uje Udaje o navstivenych kontrolnich mistech, a to
pouhym letmym pfiloZenim snimace ke kontrolnimu bodu - identifikacnimu Cipu,
k jehoz identifikaci je do snimace automaticky doplnén presny datum a cas
nacteni.

K naslednému transportu obchlizkovych (daji do PC, kde dochazi
k softwarovému zpracovani dochazkovych Udajli, je vyuZito datového Cipu
s paméti a adaptéru pfipojeného k PC. Dle aktudlni potfeby ma uzivatel moznost
ziskavat kompletni informace o provedenych obchiizkach z rliznych pohledd. PFi
stanoveni presnych obchdzkovych harmonogramd vyhodnoti program
automaticky spravnost provedeni jednotlivych obchtizek.

1.3. Schéma prace s KOSquard

1.3.1. Identifikace strazného

Pro moznost rozliseni, kdo danou obchlizku vykonal, se doporucuje
pridélit straznym osobni identifikacni Cip. Pfed zahajenim obchlizky se
pak strazny dotekem snimace se svym osobnim cipem "pfihlasi" na
obchlizku. PFi prohlizeni vykonanych obchlizek je transparentni, ktery
strazny konkrétni obchlizku vykonal. Osobni identifikacni Cipy mohou
byt straznym pfidéleny na plastové klicence nebo soustfedény ve
sluzebni mistnosti na jednotném panelu se jmény, ¢imz se eliminuje
moznost ztraty Cipu. Pokud by nebyl v systému vyuzivan Cip strdzného,
nebylo by mozné zajistit korektni vyhodnocovani obchlizky, graficky
zobrazovat pocatky a konce obchizek.

1.3.2. Obchiizka

Obchlizka s nasazenim kapesniho elektronického snimace vypada
v podstaté shodné s idealnim prlibéhem obchlizky bez jeho pouziti.
Strazny ma za Ukol dosdhnout konkrétnich bod@ obchlizky v rdmci
konkrétni trasy a zaznamenat svou pfitomnost kratkym pfiloZenim
snimace ke kontrolnim boddm - identifikacnim cipim. Uspésné nacteni
kazdého z kontrolnich bod( snimal signalizuje kratkym zfetelnym
akustickym signalem a bliknutim LED.
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1.3.3. Odevzdani dat do sbérného datového Cipu

Zpravidla po nékolika dnech, pfed zaplnénim kapacity paméti snimace
daty z obchlizek se nashromazdéna data prenesou kratkym dotekem
snimace s prenosovym — datovym dcipem.  Uspé€Snym prenosem
obchtizkovych Gdajd se ve snimaci opét uvolni misto pro dalsi zaznamy.
Diky vyuziti prenosového Cipu, ktery slouzi obdobné jako libovolné
prenosové médium, je snimac stéle k dispozici na straznici neni nutno
jej premistiovat k vyhodnocovacimu PC.

1.3.4. Prenos nactenych udalosti

Prostfednictvim  adaptéru  pfipojenému  na  sériovy  port
vyhodnocovaciho poditace probiha po priloZzeni datového Cipu na cteci
sondu adaptéru nacitani dat z paméti Cipu.

1.3.5. Vyhodnoceni obchiizek

Vyhodnocovaci program v PC je schopen kromé béznych informaci o
vyCtu bodl z provedenych obchilizek zprostfedkovavat automatické
vyhodnocovani zplisobu absolvovani tras obchlizek z hlediska pofadi
kontrolnich bodd i casovych limitd.

1.4. Snimac KOS

1.4.1. Funkce snimace

Elektronicky snima¢ ma za Ukol bezpetné shromazdovat vsechny
dllezité informace o prlbéhu obchlizek ve své paméti tak, aby ani
pfipadnd ztrdta napéti napdjeci baterie nevedla ke ztraté dat. PFi
nacteni kontrolniho bodu se uklada jeho identifikacni kod, ke kterému
se prifazuje datum a cas identifikace.

Snimac umoziuje nasledujici funkce:

e schopnost cteni identifikacnich Cipd (kontrolnich bod{) iButton
s evidenci Casu Cteni

prenos dat prostfednictvim datovych Cipl

moznost aktualizace ¢asu ve snimaci pomoci datového Cipu
udrzovani presného Casu

napajeni z vestavéné specidlni lithiové baterie o vysoké
Zivotnosti
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Snimac je konstruovan s dlrazem na jednoduchou obsluhu, proto
neobsahuje Zadné vnéjsi ovladaci prvky a pro nacteni identifikacniho
Cipu stadi jen letmy dotek.

Diky vyuziti nejmodernéjSich technologii pfi konstrukci snimace
zarucuje snimac KOS vysokou spolehlivost a klimatickou odolnost pri
dlouhé provozni Zivotnosti.

1.4.2. Typy shimact

Snimace KOS se vyrabéji ve Ctyfech provedenich, dle rozsahu kapacity
paméti. Kazdé provedeni snimace dokaze pojmout rozsah zaznaml dle
kapacity, pficemz plati, Ze jeden zdznam se rovna jednomu pfilozeni
snimace k identifikacnimu Cipu.

Oznaceni Kapacita paméti
KOS-0500 500 udalosti
Elektronicky snimaé K0S-1000 1000 udalosti
Lk K0S-4000 4000 udalosti
KOS-8000 8000 udalosti
TIP

Nejvhodnéjsi kapacitu je tfeba zvazit pred pofizenim pfistroje, a to
posouzenim poctu kontrolnich mist a Cetnosti obchlizek v zavislosti na
intervalu vycitani udajd.

1.4.3. Provedeni snimace

Snimace KOS jsou uzavieny v kompaktnim duralovém pouzdre
valcového tvaru, na némz je umistény Stitek s jeho vyrobnim Cislem,
opticky indikdtor LED a poutko pro zavéseni nebo uchopeni. Snimace,
jejichz jeden konec je upraven pro komunikaci s Cipy, jsou odolné proti
vodé, klimatickym zménam a mechanickému poskozeni.

1.4.4. Obsluha snimace
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Je velmi jednoducha: jediny mozny Ukon je dotek Cteciho pole
s kontaktnim cipem. Po UspéSném precteni kontrolniho Cipu snimac
vyda akusticky a opticky signal.

Shodna signalizace je vyuzita také pfi komunikaci snimace s datovym
Cipem. Chyba nastane, pokud se snazite prenést data do datového Cipu
se zaplnénou paméti nebo nacist dalsi kontrolni body do snimace se
zaplnénou paméti. Takovy pfipad je indikovan, a je tfeba vyprazdnit
pamét’ snimace nebo datového Cipu.

Poznamka Pro maximalni zamezeni necekaného zaplnéni kapacity
snimace KOS, dochazi pfi 90 % zaplnéni paméti snimace ke zdvojené
indikaci nacteni kazdého identifikacniho Cipu.

Bézna obsluha snimacl s kapacitou vyssi nez 1000 udalosti je zcela
shodna s obsluhou ostatnich typd. Odlisnost v obsluze nastava pouze
pri pfenosu dat do PC. Vzhledem k tomu, Ze datovy Cip slouZici pro
prenos Udajd mezi snimacem a adaptérem, pojme pouze 1000 udalosti,
je tfeba pro Uplné vycteni kapacity snimacl s vyssi kapacitou, kdy je ve
snimadci alespon 1001 zaznam, priloZit datovy Cip ke snimaci nékolikrat
a tak tuto akci opakovat az do Uplného vycteni dat z paméti.

TIP

Mezi prenosy obsahu jednotlivych pamét'ovych bank snimace vyssich
kapacit snimacd KOS, je mozno naditat libovolné dalsi identifikacni Cipy,
které se v paméti snimace vzdy po precteni prvni pamétové banky
automaticky chronologicky zafadi. Toto fazeni snimac signalizuje
problikdvanim LED diody po dobu cca 5 vtefin.

1.4.5. Signalizace snimace

Kazda dcinnost snimace je doprovazena akustickou signalizaci a
soucCasnym bliknutim indikacni LED, coZ je vhodné i pro provoz
v hlu¢ném prostredi.

1.4.6. Udrzba

Snimac neni tfeba nijak udrzovat. Pouze je nutno mit na zreteli teplotni
rozmezi, ve kterém je snima¢ mozné pouzivat, popfipadé skladovat.
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1.4.7.

1.5.

1.5.1.

Rovnéz doporucujeme nepriblizovat snima¢ zdrojlim elektrostatickych
vybojl, kdy mlze dojit ke ztraté ¢i poskozeni dat.

Pro zajisténi bezproblémového Cteni i pfi  Castém pouZivani,
doporucujeme obcasné vycisténi plochy snimace lihem.

Pro ochranu snimace je vhodné vyuzivat praktické ochranné pouzdro ze
specialni textilie se sponou pro uchyceni na opasek. Pouzdro je
dodavano standardné jako soucast snimace KOS.

Vymeéna baterie

SnimaCe jsou napajeny z lithiového C¢lanku o vysoké kapacité.
Standardni Zivotnost baterie je priblizné 5 let (Zivotnost zavisi na
Cetnosti pouzivani. Primérna vydrz pii bézném provozu je 2-3 roky).
Prestane-li snimaC spolupracovat s datovymi cCipy, nebo nedokaZze-li
preCist identifikacni Cip, je nutné baterii vyménit. Vyménu spolu
s odzkousenim pfistroje provadi vyhradné odborny servis.

POZOR

Pravdépodobnym dlsledkem nekvalifikované vymény baterie je
zablokovani snimace. Navic podobné kroky jsou v rozporu se zaruc¢nimi
podminkami vyrobce.

Identifikacni Cipy
Popis a funkce c¢ipu

Kontrolni Cipy (také zvané identifikacni Cipy) jsou urené pro oznaceni
obchtizkovych tras a identifikaci straznych. Jedna se o identifikacni
médium, které tvofi kfemikovy Cip hermeticky uzavieny v pouzdie
z nerez oceli ve tvaru knofliku o priméru 17,35 mm a vysce 3,10 mm
(u typu DS1990A-F3), nebo 5 mm (u typu DS1990A-F5). Kazdy &ip
nese svllj individuaini 64-bitovy kdd, pficemz jedineCnost kazdého kodu
je vyrobcem garantovana.

Miniaturni  kontaktni identifikacni Cipy, odolné v(¢i mechanickému
poskozeni a klimatickym vlivdim se vyuZivaji pro vyznaceni kontrolnich
mist na trase obchlizky. Jsou nendpadné a snadno se instaluji. Na
hladké plochy se doporucuje pfilepeni kyanoakryldtovym vtefinovym
nebo epoxidovym lepidlem. Na nerovné plochy usnadni piipevnéni
specidlni plastovy drzak na jeden stfedovy vrut.
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POZOR

Cipy nelze vystavovat elektrostatickym vyboj&im. P¥i b&zném pouzivani
jsou prakticky neznicitelné.

Poznamka Identifikani Cipy neni nutno nijak udrzovat. Pouze
v zimnim obdobi mlZe vzniknout na jeho povrchu namraza nebo pfi
nadmérné vlhkosti jemny vlhky poviak, coz znemoZiuje Uspésné
nacitani identifikacnich C¢ipd do snimace. Proto je zapotfebi pred
prilozenim snimace lehce otfit kontaktni plochu identifikacniho Cipu
prstem nebo hadfikem.

1.6. Datové Cipy

1.6.1. Popis a funkce datového Cipu

Datové cCipy se od béZznych identifikacnich Cipl na prvni pohled nijak
nelisi. Narozdil od identifikacnich Cipl (typ DS1990A), které obsahuji
pouze pevné zapsany identifikacni kdd (pamét’ ROM), obsahuji datové
Cipy pamét’ NV RAM zalohovanou internim lithiovym clankem, ktery
zaruCuje spolehlivé uchovani dat az po dobu deseti let. Standardné se
dodava prichyceny na Cervené plastové klicence pro lepsi rozliseni od
béznych ¢ipl straznych.

1.6.2. Zakladni funkce

Hlavnim poslanim datovych cipd je pfenaseni Udajii o zaznamech
(kontrolnich mistech) mezi snimacem KOS do pocitace PC. Kontrolni
systém KOSguard vyuZzivd datovych cipl typu DS1996 s kapacitou
paméti na 1000 udalosti (1 udalost = 1 nacteny identifikacni Cip).

1.6.3. Prace s Cipem

Pfenos dat do Cipu se uskutecni prostym pfilozenim cipu k sondé
snimace. Pfenos trva v zavislosti na mnozstvi prenasenych dat nékolik
desetin sekundy az nékolik sekund, proto je nutno ¢ip u sondy na
snimaci podrzet déle nez pti snimani Cipu v kontrolnim misté. Ukonceni
prenosu je akusticky a opticky indikovano.
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Po pFeneseni dat se pamét’ snimace KOS vyprazdni a akusticky signal
oznami Uspésné ukonceni prenosu. Pipnuti chyby (klesajici melodie)
znamena, Ze kapacita datového Cipu nestaci pro uloZeni vSech Udajd
(pfipadné je vyCerpana kapacita baterie Cipu). V takovém piipadé se
prenos neuskuteCnil a vSechna data zlstala ve snimaci a je nutno
vyuzit jiného datového Cipu pfipadné Cip vyprazdnit pfenesenim dat do
pocitace.

Jeden datovy ¢ip miZe uchovavat i vice blok{l dat ze snimacd az do
vyCerpani své kapacity. To je vyhodné, pokud se prenaseji data
z nékolika snimacl soucasné.

Poznamka Prace s datovymi Cipy je jednoducha, je vSak tieba dbat
na to, aby nedochdzelo k zaméné prenosovych a casovych CipQ. Je
proto vhodné naprogramovat vSechny dodané datové Ccipy do
prenosového rezimu. Casové Cipy je tfeba vzdy ihned po pouZiti
preprogramovat zpét, aby nemohly zpUsobit ztratu dat (viz. nize).

1.6.4. Nastaveni

Pomoci programu WSOK je mozno nastavit rlizné funkce datového
Cipu. Nastaveni probiha zvolenim typu datového Cipu v okné, které se

7 va

objevi v programu po zvoleni polozky Cip/Nastaveni Sipu.
Prenosovy cCip
Pokud je datovy Cip naprogramovan do tohoto rezimu,

umoznuje prenaset Udaje béznym zplisobem mezi pocitatem a
snimacem KOS.

Poznamka Pokud snimac neobsahuje zadna data, zaznam
v prenosovém Cipu se nevytvori. Toto opatfeni Setfi misto
v datovém Ccipu.

Casovy ¢ip

Prenosny snima¢ KOS je vybaven presnym krystalovym
oscilatorem, ktery zaruCuje presnost hodin lepSi nez + 30
s/mésic. V dlouhodobém provozu je vSak tfeba Casovy Udaj
zkorigovat (minimalné 2x ro¢né pfi zméné Casu). K tomu ucelu
se programem WSOK vytvoii Cip s Casovym Udajem. Po
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prilozeni takto naprogramovaného datového Cipu ke snimaci
KOS se ve snimadi Casovy Udaj aktualizuje. Obéma Ukony by
mél uplynout co nejkratSi Casovy Usek, aby se zajistila
maximalni presnost nastaveni. Po korekci Casu je ttfeba
datovy Cip preprogramovat zpét do prenosového rezimu.
V novém snimaci béZi presny Cas nastaveny od vyrobce.

POZOR

Korekce cCasu zaroven vymaZze data ve snimadi. Toto
bezpecnostni opatfeni znemoZiuje zadat pomoci casového
Cipu nespravné casové Udaje. Pred kazdym nastavenim Casu
je nutno snimac nejdfive vycist, aby nedoSlo ke ztraté
nactenych dat.

Kopirovaci Cip

Tento rezim je podobny prenosovému Cipu, avsak prenesena
data se ze snimaCe nevymaZou. Tak je mozno provést
namatkovou kontrolu obchdizky, aniz by tato kontrola ovlivnila
pravidelné kontroly.

POZOR!!

Datovy Cip nastaveny do reZimu ,Kopirovaci Cip"
doporucujeme v nejkratSim mozném terminu preprogramovat
zpét do rezimu ,,Pfenosovy Cip".

1.6.5. Nacteni Cipu
Po zvoleni této polozky v hlavnim menu programu WSOK a po prilozeni
datového cipu (program sam vyda pokyn k priloZzeni Cipu) na sondu
adaptéru bude zahdjen prenos Udajd z datového cCipu do pocitace
(programu). Prlbéh nacitani je zobrazen na monitoru v informacnim
okénku, které se objevi po pfilozeni datového Cipu k adaptéru.

Po nacteni dat (100%) jsou Udaje ulozené v paméti PC a piipravené
k dal$imu zpracovani.
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1.7. Adaptér k PC

1.7.1. Funkce adaptéru

Adaptér se pouziva pro ¢teni kontrolnich ¢ipd pfi zadavani Gdajd o kon-
trolnich bodech a straznych do programu WSOK, a pro komunikaci s
datovymi Cipy. PFi pfenosu dat neni tfeba se obavat Spatného kontaktu
mezi ¢ipem a sondou: navrh prenosového protokolu i uspofadani dat
zajist'uji, dokonalou imunitu systému proti ztraté kontaktu (pouze v
praSnéjsich prostredich, jako jsou staveniSté, je tfeba pfiblizné po 1000
prilozenich sondu lehce vycistit). Uspésné Cteni/zapis se v PC indikuje
oznamenim na monitoru. Dokud se toto oznameni nezobrazi, je zaruce-
no, Ze obsah datového Cipu se nijak nezméni.

1.7.2. Umisténi

Plastovy dil se sondou pro snimani Cipd Ize umistit ke klavesnici nebo
na jinou vhodnou plochu. Pro trvalou fixaci je mozno pouzit pasek
suchého zipu, nebo lepidlo, které neleptda umélou hmotu. Druhy konec
adaptéru se zapoji na sériovy port RS-232C pocitate, nebo do USB
(bud’ pfimym propojenim, nebo pomoci redukce).

Koncovka CANON O9F tohoto adaptéru se pfipoji na sériovy port
pocitate PC, nejCasté&ji COM 1. Pripadné, pokud je adaptér vybaven
redukci na USB port, nebo je pfimo typu pro USB, pfipoji se pres USB
port PC.

POZOR

Adaptér slouzi zaroven jako hardwarovy kli¢ pro licencni software. Bez
pripojeného adapteru Ize tedy program WSOK provozovat pouze
v DEMO rezimu.

1.8. ObsluZny program WSOK

1.8.1. Popis

Vyhodnocovaci program  zpracovava udalosti o provedenych
obchlizkach, které jsou v podobé jednoduchych Gdaji o datu, ¢ase a
kddu identifikacniho Cipu (kontrolniho bodu ¢&i osobniho Cipu strazného)
predany z datového cCipu. Pokud si uZivatel pfi instalaci dUsledné
nastavi vesSkeré vstupni Udaje databazi, pak program vydava
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maximalné prehledné informace o nazvech jednotlivych kontrolnich
mist, pfipadné vCetné jména strazného, ktery obchlizku vykonal.

Pfi zadani obchlzkovych tras je software schopen automaticky
vyhodnocovat spravnost provedenych obchlizek. U vSech vystupnich
Udajl je program prFipraven kromé vystupd na obrazovku poskytnout i
tiskovou podobu pozadovanych sestav.

Pro moznost plného vyuZiti moznosti programu WSOK je moZno
vyuZivat automatického vyhodnocovani udaji o provedenych
obchlizkach v Case i posloupnosti. Pfedepsanim zplisobu absolvovani
trasy nebo obchlizky miZete snadno odhalit chyby v provedené praci
straznych, a to vSe béhem nékolika sekund bez zdlouhavého detailniho
prohlizeni.

1.8.2. Potiebny PC HW a operacni systém

Program WSOK je urcen pro operacni systém Windows 95 a vyssi (az
do Windows 7 64bit). V zasadé plati, Ze program (zejména ve fazi
nacitani Cipu) je tim rychlejsi, ¢im vyssi je konfigurace Vaseho PC. Pro
bezproblémovy chod programu doporucujeme instalovat program na
PC s procesorem 486 a vyssim, doporucujeme 16 M RAM a nejméné 10
MB volného mista na vasem HDD.

1.8.3. Licence

Vlastnikem autorskych prav k programu WSOK je RNDr. Petr Laf —
autor programu. Licence k pouzivani programu je vazana na vyrobni
Cislo adaptéru. Provozovani vice kopii na jednom pocitaci je brano jako
zavazné poruseni autorskych prav.

Pro reklamni, pfipadné demonstracni Gcely je dovoleno program WSOK
kopirovat, a to za predpokladu, ze program bude kopirovan cely a
nezménény. DoporuCujeme se obratit v téchto pfipadech na vyrobce
zarizeni KOS. Poskytovat program za Uplatu je dovoleno na zakladé
platného licen¢niho ujednani pouze vyrobci zafizeni KOS a jeho
autorizovanym distributordm. V jinych pfipadech je jednani chapano
jako zavazné poruseni autorskych prav.

www.dobraagentura.cz © 2018 DOBRA AGENTURA, s.r.o.
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POZOR

Ve verzi WSOK Standard je mozno vést Udaje max. o 2 snimacich, 10
straznych a 50 kontrolnich bodech. Neomezenou kapacitu databazi
obsahuje verze WSOK Profesional.

1.9. Co nového v hardwaru?

VSechny snimace KOS jsou osazeny novou fidici elektronikou se zvySenou
odolnosti proti mechanickému poskozeni, a ruseni z okolnich vlivdi. Snimace jsou
svou strukturou kompatibilni s nékterymi starsimi typy obchlizkovych systémd.
(Nutno konzultovat s distributorem.)

Snimace KOS 4000 a vyssi jsou koncipovany pro vycitani jednim datovym cipem.
Ze snimace se pri vycitani prenesou nejstarsi informace dle volného prostoru
v datovém Cipu. U prazdného datového cipu se jedna o 1000 udalosti.
Nevyctené udalosti zlstavaji ve snimaci az do dalsiho vycitani. Snimac je i po
CasteCném vycteni informaci schopen dale nacitat udalosti az do zaplnéni
kapacity snimace Nové nactené udalosti se fadi postupné. Zaplnéni 90 %
paméti snimac oznami zménou ténu.

Adaptér systému KOS obsahuje elektroniku s vyrovnavaci paméti, ktera
zabezpedi rychlejsi vycitani datovych Cipl. Pokud doba pfi preruseni vycitani
datového Cipu neprekroci 3 sec, je adaptér svou koncepci schopen ve vycitani
navazat. Pfi nedostateCném napajeni sériového portu je mozno vyuzit ve
spolupraci s programem WSOK funkci RTS.

K podpore produktu miZete vyuzit hotline na servis@dobraagentura.cz

1.10. Co nového v softwaru?

Vyhodnocovaci program WSOK je koncipovan jako uZzivatelsky velmi privétivy a
na obsluhu nenarocny.

Instalace programu WSOK nevyZaduje jiné dopliikové komponenty. Program je
uréen pro operacni systém Windows 95 a vySSi a je mozno jej vyuzivat i na
pomalejSich PC, bez vyrazné ztraty vykonu.

V programu WSOK je mozno vyhodnocovat i data z nékterych starSich typd
obchtizkovych systémd. (Nutno konzultovat s distributorem.)
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K podpore produktu mlzete vyuzit hotline na wsok@dobraagentura.cz

2. Instalace softwaru

Pokud jste novymi uzivateli Kontrolniho obchiéizkového systému KOSguard
stane se pro vas tato kapitola voditkem, jak spravné provést kompletni instalaci
programu WSOK na vasem pocitaci.

Dosavadni uzivatel programu, ktery se chysta provést pouze upgrade, nalezne
v této kapitole navod na nejjednodussi provedeni aktualizace stavajiciho
programu.

Pro usnadnéni vasi prace, naleznete v textu fadu poznamek rada tipd, jejichz
Ukolem je vam maximainé usnadnit praci a pomahat predchazet zbyteCnym
chybam pfi manipulaci s programem.

Doporuceni pred instalaci

Pfed zahajenim instalace programu WSOK doporucujeme zavfit vSechny béZzici
aplikace. Instalace si mlze pozadat o restartovani pocitate, a proto
doporucujeme uloZit vSechny rozpracované dokumenty.

2.1.1. Potiebny PC HW a operacni systém

Program WSOK je urCen pro operacni systém Windows 95 a vyssi (azZ
do Windows 7 64bit). V zasadé plati, ze program (zejména ve fazi
nacitani Cipu) je tim rychlejsi, ¢im vyssi je konfigurace Vaseho PC. Pro
bezproblémovy chod programu doporuCujeme instalovat program na
PC s procesorem 486 a vyssi, doporuCujeme 16 M RAM a nejméné 10
MB volného mista na vasem HDD.

2.2, Instalace programu WSOK
Instalacni program je distribuovan na instalacni CD

2.2.1. Spusténi instalace

a) Pred vlastni instalaci zapojte do vybraného COM nebo USB portu
adaptér, ktery jste obdrzeli spolecné s ostatnimi komponenty
systému, V pripadé, ze adaptér nebude pfipojen, program WSOK
je mozno spustit pouze jako DEMO-verzi.

b) Zapnéte pocitac a spust'te jej pod operacnim systémem Windows.

2.2.2. Spusténi z CD
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Instalaci Ize samostatné spustit pfimo z CD dvojim poklepem na soubor
»disk1/Setup.exe™

2.2.3. Instalace

a) Po spusténi instalatniho programu se otevie okno obsahujici
informace o pravech a obecna doporuceni.

b) Pokud chcete skoncit, zvolte tlacitko ,CANCEL"

c) Objevi se okno ,Readme Information", kde je popis instalace, mysi
kliknéte na tlacitko ,NEXT"

d) Vdalsim okné mate mozZnost potvrdit nebo zménit
prednastavenou cestu pro adresai WSOK. Pokud prednastaveny
adresar chcete zménit, kliknéte na tlaCitko ,BROWSE". Zde
mdZete adresar vybrat nebo jej napsat, pokud neexistuje. Adresar
se vytvori. Mysi kliknéte na tlacitko ,,OK" nebo ,CANCEL". Pak se
vratite zpét a opét mysi kliknéte na tlacitko ,NEXT".

e) Objevi se okno ,Start Copying Files", kde je souhrnné zobrazeno
vSe, co jste dosud zadali ¢i pouze potvrdili. Opét kliknéte na
tlacitko ,NEXT".

f)  Nyni se instaluje program WSOK.

Konec instalace signalizuje okno ,Setup Complete®, kde si mlzete
ihned nechat zobrazit dalsi informace o prvnim spusténi programu,
tlacitkem ,YES, I want to view the README File"

g) Mysi kliknéte na tlacitko “FINISH", ¢imz instalaci ukoncite.

2.3. Prvni spusténi programu
Pfi prvnim spusténi je do programu mozné vstoupit pouze po zadani hesla.

a) Program WSOK spustite kliknutim mysi na ikonu programu WSOK.

b) Program nahlasi vytvoreni propojeni se slozkou s daty a vytvoreni
indexd.

c) Nasleduje okno ,VloZeni kontaktu na distributora®. V okné je
standardné kontakt na spolecnost AVARIS, s.r.o. Pokud instalaci
provadi distributor, nebo je vaSim distributorem smluvni distribucni
spolecnost, doporucujeme zadat konkrétni Udaje. Pro potvrzeni
stisknéte ,,OK™.

d) Objevi se zadavaci okno ,,Pfihlaseni do WSOK".

e) P¥i prvnim prihlaseni zadejte jméno ,SYS" a heslo ,SOK"

f)  Zadavaci kurzor se presune do okna , Vlozte heslo".

g) Zde napiSete: SOK a stisknete klavesu [Enter].

h) Nyni program vstoupi do svého hlavniho menu.
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Prvni spusténi je ukonceno. Program se oteviel v demo rezimu. Pro plnou funkci
programu je zapottebi zadat licencni Cislo adapteru. Viz. nasledujici kapitoly.

POZOR!!

PROGRAM JE PO DOKONCENI INSTALACE V REZIMU DEMO-VERZE, TZN. ZE
NEKTERE FUNKCE PRO CTEN{ Z CIPU NEJSOU AKTIVN.

2.4, Prevod demoverze na plnou verzi - aktivace

Poznamka Licencni heslo pro plnou standardni ¢i profesionalni verzi programu
WSOK Ize poridit u dodavatele systému, nebo pfimo u vyrobce.

2.4.1. Nastaveni adapteru:

a) Vhlavnim menu spusténého programu WSOK vyberete poloZzku
~Nastaveni®.

b) Zvolite polozku ,,Nastaveni ¢teciho adaptéru®.

c) Objevi se okno , PFipojeni cteciho adaptéru®.

d) Zvolte port, na kterém je adaptér ptipojen.

e) Pro kontrolu pripojeni adaptéru kliknéte na tlacitko ,test adaptéru®.
Pokud je adaptér spravné pripojen, v okénku pod tlaCitkem se objevi
soustava znak{ v nékolika fadcich. Posledni fadek by mél byt ve tvaru
Nactene VC: VC#***¥x¥x¥x kde misto hvézdiCek bude uvedeno
osmicCisli, které musi byt shodné s pocatecnim osmicislim adaptéru
uvedeném na vasi licencni karté a obalu na adaptéru.

2) Pipojent étectho adaptéru =)
o COM Port RTS
Pipoit HL s
Port: [comt - fic

" RTS

—] () Hiedej
& Hevnimens " port Prodeva: [500 2
SMAZAT | Precti cip ] TTest adaptér ||

Zidost o VC na COM port.
Na&tené VC: VC$20090025

ysiléni
COM port pro éteci adaptér je odpojen. 2
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f) Pokud se tato informace nezobrazi, zvolte jiny port a test adapteru
opakuijte

g) Neékteré u nékterych PC, mize dojit k nestabilnimu napajeni portd.
Proto po Uspésném testu pripojeni adaptéru doporucujeme zakliknout
polozku ,,RTS". Policko ,,Prodleva™ neni nutno upravovat.

h) Pro navrat pouZijte volbu ,Hlavni menu".

POZOR!

POLOZKU ,RTS" ZASKRTNETE POUZE V PRIPADE, ZE JE ADAPTER
NASTAVEN NA SPRAVNEM PORTU. V OPACNEM PRIPADE DOJDE
K ZABLOKOVANI APLIKACE. POKUD SE TAK STANE, KONTAKTUJTE SVEHO
DISTRIBUTORA.

2.4.2. Zadani licenéniho hesla:

a) Vhlavnim menu spusténého programu WSOK vyberete poloZzku
~Nastaveni®.

b) Zvolite polozku ,VloZeni licence adaptéru™.

¢) V hornim policku se Vam zobrazi Cislo adaptéru.

d) Licencni Cislo vepiSete do okénka ,Licencni heslo" a kliknutim na
tlacitko ,,PFidej" potvrdite zadani hesla. Vypisujte pouze cisla, bez
pomicek.

RF

Tel.: +420-284 819 292, +420-603 417 720
Fax: +420-284 829 223

zaplaceni licenéniho poplatku za program
Cisla adaptéru. Licencni heslo ziskate po
zaplaceni licenéniho poplatku za program

SOK pro Windows a vyse.

Nagitani snimaci firmy TOMST [~

Vyrobni &islo adaptéru: |2009

00000
Licenéni heslo: |122-2044-501
& Piidej | @ Zpst |

e) Pokud se zobrazi hlaseni ,Nespravné licencni heslo", zkontroluite,
spravnost zadani a postup opakuijte.
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f)  Po zobrazeni hlaseni ,Licencni heslo adaptéru bylo Uspésné pridano", je
nyni program WSOK pIné funk¢ni a zadani licencniho Cisla je ukonceno.

TIP

Abyste program spolecné s celym systémem mohli dobfe vyuzivat, je tfeba
provést kontrolu aktualniho ¢asu a data ve vasem PC. Odchylka by neméla
prekroCit + 10 sekund.

2.5. Odinstalovani programu

a) Zapnéte pocitac a spust'te jej pod operacnim systémem Windows.

b) V nabidce Start zvolte poloZzku Nastaveni/Ovladaci panely/Pfidat nebo
ubrat programy. V polozce ,Pfidat nebo ubrat programy -—
vlastnosti® mysi kliknéte na radek ,WSOK 3".

c) Kliknéte na zvyraznéné tlacitko ,,PFidat Ci ubrat™.

d) Naslednym potvrzenim kontrolniho dotazu bude zahdjen proces
odinstalovani programu WSOK.

e) Nakonec je tfeba vymazat cely adresar, kde byl WSOK nainstalovan.
Standardné je adresar umistén na C:\\AVARIS\

f)  Odinstalovani je ukonceno.

2.6. Upgrade programu

Pokud jste dosavadnimi uzivateli nékteré ze starSich verzi programu WSOK,
upgrade programu probiha shodné jako samotna instalace.

Nové verze SW WSOK naleznete vzdy na naSich webovych strankach
www.dobraagentura.cz v kapitole ,ke stazeni®, pfipadné je mozno si o né
zazadat na e-mailové adrese wsok@dobraagentura.cz .

3. Instalace hardwaru

Pro zajisténi plnohodnotného vyuzivani kontrolniho identifikacniho systému je
tfeba kromé softwaru nainstalovat a spravné pouzivat také hardwarové
komponenty systému.

Ackoliv instalace hardwaru neni sloZitym Ukonem, poskytne vam tato kapitola

navod, jakym zplisobem cely proces instalace zvladnout nejlépe. Naleznete zde
opét nékolik rad a tipd, jak se vyvarovat zbytecnych chyb a omyld.
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Nasledné po instalaci programu WSOK je tfeba zadat jednotlivé hardwarové
komponenty systému do pfislusnych databazi programu a poté je rozfadit podle
jejich funkci v praxi. Cely postup je mozno shrnout do nasledujicich bod(:

Zadani snimacl KOS do databaze

Zadani osobnich identifikacnich Cipl do databaze straznych

Zadani identifikacnich ¢ipd do databaze kontrolnich bod(

Predani snimacd straznym na jednotlivych pracovistich

Fixace osobnich identifikaCnich Cipl pro strazné do sluzebni mistnosti
nebo pridéleni ¢ipd jednotlivym straznym

e Rozmisténi a fixace identifikacnich Cipd na mista urena pro kontrolni

body

POZOR

Pro oznaceni obchlizkovych tras stejné jako k identifikaci straznych se vyuzivaji
identifikacni Cipy shodného typu, tj. oznaceni DS1990A.

4, Databaze

4.1. Databaze — obecné

Program WSOK vyuziva sedm samostatnych databazi, pficemz obsluha je u
vSech obdobna. VSechny databaze naleznete v listé hlavniho menu. U zakladnich
databazi (snimacl, straznych a bodl) je pro usnadnéni mozny pfistup i pres
ikony rychlé volby z hlavni stranky.

4.2, Zadavani snimacia

Okno k zadavani snimacl se vam objevi po vybéru , Databaze — snimace". Pfi
zadani prvniho snimace je jiz kurzor v okénku ,Nazev snimace".

Snimace &‘

Nazev snimace |DPS Krasova Vyrobni islo: | 11122001

I 1 Pocet snimacix 18

Tabuka |

| I > | Nl *I —1 @ Népovéda @ Hiavni menu

»
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Pro zadani dalSich snimacd je nutno kliknout na tlacitko ,+“. Tlacitko ,-, je
urceno pro odebrani snimacd z databaze.

Prehledné sefazeni snimaCl ziskate po poklepu na volbu ,Tabulka“. Toto
zobrazeni vam nabidne i moznost tisku seznamu snimacd. Zpét se vratite volbou
Karta™.

n

Pro spravny chod aplikace je nutno pfed zapocetim obchiizek zadat snimace do
databaze.

4.3. Zadavani straznych

Zadavani straznych do databaze je v mnoha bodech shodné se zadavanim
snimacl. Kazdého strazného mizete pro lepsi rozliSeni prifadit do skupiny
straznych.

Okno pro zadavani naleznete v nabidce ,Databaze — strazni“. Po otevreni
okna se vam nabizi vyplnéna volba v nékolika oknech. ZalezZi na vas, zda vam
vyhovuje, nebo si zavedete znaceni vlastni.

Pro pfifazeni identifikacniho Cipu je mozno:

a) zadat ruéné do okna ,Cislo nového é&pu" poslednich 6 znak@
opsanych z kédu na cipu .

b) umisténim kurzoru do okna ,Cislo nového cipu" a ndslednym
prilozenim identifikacniho Cipu na sondu adaptéru se kdd automaticky

vypise
Databéze stréznjch [
Osobnikéd: ’»— . Cislo nového Cipu:
Cisla Eiplr
o 29458
Primeni a jméno: [44-faktory f

Skupina: | (nezafazena) =~

| ‘ Pocet straZnjch: 28

s [oef= wonsss | @ poetomm |

Chcete-li vyuzit i rozliSeni straznych do skupin a skupiny jeSté nemate
vytvorené, je mozno rozdéleni provést primo pfi vytvareni skupin (VIZ. kapitola
LZadavani skupin").

Pokud pouze potfebujete zménit Cip pro konkrétniho strdzného (v pfipadé
ztraty), neni nutno Cip zrusit, ale staci pouze pfidat novy. Dojde-li k situaci, ze
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soucasny strazny jiz Cip potfebovat nebude, je nutno u stavajiciho strazného
v databazi Cip zrusit a nasledné Ize Cip pridélit jinému straznému.

Zadané hodnoty uloZite kliknutim volbu ,Ulozit zmény". Tlacitko ,+" vém
dovoli pridat dalsi zaznam. Tlacitko ,,-,, konkrétni zaznam odebere.

Ostatni tlacitka slouZzi k pohybu v databazi.
Volbou ,tabulka®™ se dostanete k zobrazeni zadanych dat formou tabulky, které

vam nabizi moznost tisku celého seznamu dat. Zpét prejdete poklepem na
tlacitko “karta™.

POZOR

PFi vkladani Udajt do databaze je nezbytné udrzet prehled o tom, ktery Cip byl
prifazen konkrétnimu straznému.

4.4. Zadavani kontrolnich bodd

Zadavani kontrolnich bodl je v mnoha bodech shodné se zadavanim straznych.
Kazdy kontrolni bod je mozno pfifadit pro konkrétni objekt. Pokud objekty
nemate zadany, je rozdéleni mozno provést primo pfi zadavani objektd do
databaze.

Okno pro zadavani naleznete v nabidce ,Databaze — kontrolni body". Po
otevreni okna se vam nabizi vyplnéna volba v nékolika oknech. ZaleZi na vas,
zda vam vyhovuje, nebo si zavedete znaceni vlastni.

Pro prifazeni kontrolniho bodu je mozno:

a) zadat ruéné do okna ,Cislo nového &ipu" poslednich 6 znak@
opsanych z kédu na Cipu .

b) umisténim kurzoru do okna ,Cislo nového cipu" a naslednym
prilozenim identifikacniho Cipu na sondu adaptéru se kod automaticky
vypise
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Kontrolni body &
[ Cisla Gipt
Kéd |KB147 Cislo nového Gipu:
Nézev bodu: |Lékar.pokoje 3.p."A" Zrus

Objekt | FrantiSek 1 ad

| z : Poet kontralnich bodé: 112

]

Népovéda ' iﬂlavnimenul

|<| « | > ] n| * | —I (6] Tabuka_

Pokud pouze potiebujete zménit Cip pro konkrétni kontrolni bod (v pripadé
ztraty), neni nutno Cip zrusit, ale staci pouze pridat novy. Dojde-li k umisténi
Cipu na jiné misto, je potfeba u stavajiciho kontrolniho bodu v databazi Cip zrusit
a nasledné je mozno Cip pfifadit novému kontrolnimu bodu.

Zadané hodnoty uloZite kliknutim volbu ,UloZit zmény". Tlacitko ,+" vam
dovoli pfidat dalsi zaznam. Tlacitko ,,-,, konkrétni zaznam odebere.

Ostatni tlacitka slouzi k pohybu v databazi.

Volbou ,,tabulka™ se dostanete k zobrazeni zadanych dat formou tabulky, které
vam nabizi moznost tisku celého seznamu dat. Zpét prejdete poklepem na
tlacitko “karta™.

Chcete-li vyuzit i rozliSeni kontrolnich bodd do objektd a objekty jesté nemate
vytvofeny, je mozno rozdéleni provést pfimo pfi vytvareni objektll (viz kapitola
LZadavani objektd").

POZOR

Pfi vkladani idajt do databaze je nezbytné udrzet prehled, ktery id. Cip byl
prifazen konkrétnimu kontrolnimu bodu. Pfi zméné kontrolniho bodu je nutno
upravit i trasu.

4.5. Zadavani obchifizkovych tras

Zadavani obchlizkovych tras je mozné, aZz po zadani vSech kontrolnich bodd,
které trasa bude vyuzivat.
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Okno pro zadavani naleznete v nabidce ,, Databaze — trasy". Po otevieni okna
se vam nabizi vyplnénd volba v nékolika oknech. Zalezi na vas, zda vam
vyhovuje, nebo si zavedete znaceni vlastni.

Pro vytvoreni trasy pouZijte volbu ,Urc€eni trasy"“, ktera vam nabidne okno,
rozdélené na dvé Casti.

V levé Casti se nabizi volné kontrolni body a v pravé Casti se postupné fadi do
seznamu dle vaseho vybéru. Pro sestaveni trasy je nutno bod v levé Casti
oznacit kurzorem a volbou ,>" ho presunete do levého okénka se seznamem
vybranych bod@. Trasa bude vyhodnocovana tak, jak budou body pod sebou
v seznamu. Horni bod je vyhodnocovan jako prvni. Body se mohou v trase i
nékolikrat opakovat.

Trasu volte tak, aby strazny mohl podchytit vSechna mista mozného naruseni
ochrany objektu. Trasy je vhodné kombinovat nepravidelné mezi sebou, aby
nebylo mozZno systém vysledovat.

Zadané hodnoty uloZite kliknutim volbu ,Ulozit zmény". Tlacitko ,+" vém
dovoli pridat dalsi zaznam. Tlacitko ,,-,, konkrétni zaznam odebere.

Ostatni tlacitka slouZi k pohybu v databazi.

Obchuzkové trasy @

Kontroln i'body

Zkraceny nazev: |Tr001 Lékar.pok. 3.p “B” -
Lékar.pokoje 3.p."A"

Nazev trasy: {Trasa £.001 | £

210l

@ UloZit zmeny l O Zrusit zmeny | Pocet tras: 0

i || I l l l . Napovéda l ’l\ﬂlavm'menul

V pfipadé, Ze je potfeba kontrolovat trasu v navaznosti na casovy interval,
kliknéte na ikonku hodin v karté konkrétni trasy a nastavte poZadované
parametry.

Zadané hodnoty ulozite kliknutim volbu ,UloZit zmény™.

Ostatni tladitka slouZi k nastaveni intervalQ.
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Volbou , Tisk trasy", je mozno celou trasu vytisknou a predat straznému.

POZOR

Pfi vkladani dajl do databaze je nezbytné udrzet prehled, ktery id. Cip byl
prifazen konkrétnimu objektu, aby byla trasa realizovatelna. Pfi zméné
kontrolniho bodu je nutno upravit i trasu.

4.6. Zadavani skupin straznych

Okno k zadavani skupin straznych se vam objevi po vybéru ,Databaze —
skupiny". Po otevieni okna se vam nabizi vyplnéna volba v nékolika oknech.
Zélezi na vas, zda Vam vyhovuje, nebo si zavedete znaceni vlastni.

[FSRipiny strazngen (Co

StraZni

Zkréceny nazev: SR
Nazev skupiny: [Skupina c.001

Skupina neobsahuje Zadné strazné

I vyber straznjch
2 Ulost zmeny € Zrusit zmeny | Pocetskupin: O |

| I [‘ ‘ 1 I . Napovéda | /l‘m.vm'menu[

Volbou ,Vybér straznych" prejdete do okna rozdéleného do dvou Casti. Na
levé strané je nabidka straznych a na pravé strané se objevi strazni, ktefi budou
vybrani pro tuto skupinu.

Vybér straznych provedete jejich postupnym oznacenim v levé casti a
presunutim kliknutim na tlaéitko ,>". Pfehledné sefazeni snimacd ziskate po

poklepu na volbu ,Tabulka™. Toto zobrazeni Vam nabidne i moznost tisku
seznamu snimacd. Zpét se vratite volbou , Karta®™.

Pro spravny chod aplikace je nutno pred zapocetim obchlizek zadat snimace do
databaze.

4.7. Rozmisténi a pridéleni HW komponent

4.7.1. Snimace

Prenosné elektronické snimace KOS je nutno predat stréznym na jejich
pracovisté. Zejména v pfipadech, kdy se déli vice straznych o jeden
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snimac, coz je obvykla praxe pokud obchdzku nevykonava ve shodnou
chvili vice straznych, doporucCujeme zfidit knihu pro zadznamy o
predavani snimace mezi straznymi. Toto opatfeni zvysi odpovédnost
straznych za svérené zafizeni.

4.7.2. Strazni

Identifikacni Cipy, které byly ve vyhodnocovacim softwaru pridéleny
jednotlivym straznym, mohou byt pfipevnény na bézné klice pomoci
specialni plastové klicenky. Druhou variantou je pfipevnéni (nejlépe
prilepeni) pfimo ve sluzebni mistnosti straznych, ze které byvaji
obchlizky zahajovany. V téchto pfipadech se nejlépe osvédcilo tablo se
jmény jednotlivych pracovniki, vedle nichZz jsou nalepeny prislusné
osobni identifikacni Cipy.

4.7.3. Kontrolni body

Identifikacni Cipy urcené k vyznaceni kontrolnich bod{ Ize na kontrolni
mista upevnit nékolika zplsoby. Prvnim moznym zplsobem je pfilepeni
epoxidovym lepidlem na hladky povrch (kov, uméla hmota, sklo atd.).
V pfipadé nedostupnosti hladkych ploch jsou k Cipim dodavany
plastové drzaky, do kterych se nasledné po jejich pfiSroubovani pomoci
vrutu, Cip napevno vsadi. Dalsi moznosti je pfilepeni Cipu do plechové
krabicky, ktera mlze byt uzamykatelna.

Poznamka: Vzhledem ktomu, Ze tyto krabicky nejsou vedeny ve
standardnim sortimentu vyrobce, je nutno pfi jejich objednavani pocitat
s delsi dodaci Ihdtou.

TIP

Pfed samotnou fixaci identifikacnich Cipd na objekt doporucujeme
provést zaevidovani Cipll do databaze vyhodnocovaciho programu.
Opacny postup, kdy je nutné Cisla fixovanych cipd rucné opisovat a
manualné zadavat do databaze, je velmi zdlouhavy.

4.7.4. Adaptér k PC

Plastovy dil se sondou pro snimani Cipll Ize umistit ke klavesnici nebo
na jinou vhodnou plochu. Pro trvalou fixaci je mozZno pouzit pasek
suchého zipu, nebo lepidlo, které neleptd umélou hmotu. Druhy konec
adaptéru se zapoji na sériovy port RS-232C pocitace nebo v pfipadé
USB provedeni na USB port PC.
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5. Prace s programem

V nasleduijici kapitole Vas provedeme navodem k obsluze programu WSOK. Nasi
snahou bude opét maximalné usnadnit orientaci v programu a ukazat postup,
jak program nejlépe a nejefektivnéji pouzivat.

£ Systém obchiizkové kontroly pro Windows -
Databize Obchizky Cipy Vypisy Nastaveni Servis

Bo/50ks0m

Vitame Vas v programu
pro kontrolu ohchizky WSOK4

“D?  coienového

= .
(W Informace sverzi

5.1. Spusténi programu

Program WSOK se spousti pouze v adresafi, kam byl nainstalovan. Prestoze
moznosti spuSténi programu je vice (viz. kap. ,Instalace softwaru"), jako
nejpohodinéjsi doporucujeme spusténi pomoci zastupce umisténého v nabidce
~Start™, nebo z plochy Windows.

Podle dfive zadaného zplisobu ochrany (viz. Tabulka uZivatelld) se vypliuje bud’
jen jméno nebo pouze heslo pripadné samostatné Cislo identifikacniho Cipu Ci
jejich kombinace.

Nahradou za jméno je mozné zadat Cislo identifikaéniho ¢ipu. Cislo Cipu je
mozné vlozit také prilozenim identifikacniho cipu k adaptéru (viz. Licence
Adaptéru)

Pro ukonceni programu stadi kliknout mysi na tlacitko ,Ukoncit".
V nasledujicim okné potvrdime svou volbu.
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Po instalaci programu jsou standardné prednastavena tato hesla:
Jméno: SYS
Heslo: SOK

5.2, ovladani

Ovladani programu je velmi jednoduché a nazorné, a to pomoci klavesnice nebo
mysi. Ovladani mysi znamena, Ze kurzor nastavite (pohybem mysi) na konkrétni
polozku nebo tlacitko a kliknete levym tlaCitkem mysi. Pokud chcete pro
ovladani programu vyuzivat klavesnici, jsou k dispozici nasledujici klavesové
zkratky:

Klavesa Funkce

[Tab] pfesun na dalsi polozku

[Shift] + [Tab] presun na predchozi polozku
[F1] napovéda

[Delete] vymazani polozky

[Enter] zvoleni polozky, potvrzeni ikon(
[Esc] krok zpét

M pohyb v menu nahoru

] pohyb v menu dol&

5.3. Napovéda

Do programu je vlozen systém rozsahlé napovédy, kterou je mozno spustit
nastavenim kurzoru na prislusny radek (heslo) a stisknutim klavesy [F1] nebo
vybérem polozky v menu ,Napovéda".

Pohyb v okné napovédy je stejny jako v samotném programu, tj. pomoci mysi
nebo Sipkami na klavesnici. Pro rozSifeni moznosti napovédy Ize otevfit nova
navazujici dialogovad okna, pomoci zvyraznénych slov v textu népovédy nebo
vyuzitim nabidky dialogovych oken v zadhlavi kazdé napovédy. Oznadite-li
prislusné zvyraznéné slovo a stisknete klavesu [Enter] nebo kliknete levym tlac.
mysi, spustite dalSi dialogové okno napovédy, kterou obsahuji vSechny polozky,
seznamy, tlacitka apod. v programu WSOK. Napovédu ukoncite stisknutim
klavesy [Esc].
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5.4. Hlavni menu - strucny popis

Pro snadnéjsi orientaci v programu a lepsi pochopeni vsech jeho funkci je hlavni
menu rozdéleno do tématickych celkl. Pro casto pouzivané funkce jsou
k dispozici také ikony zobrazené hned pod nabidkovou listou hlavniho menu.

Pfihlaseni do programu - Vstup do programu. Bez zadani spravného
jména a hesla se program WSOK spusti pouze v demoverzi.

Program - Zde naleznete popis verze programu a nékteré Udaje o
vyrobci, distributorovi a tvlrci programu a jeho ukonceni pomoci
polozky ,Konec".

Databaze - Slouzi ke shromazdovani informaci o komponentech
systému KOSguard. Umoznuji zadavat, opravovat a vymazavat polozky,
prohlizet a tisknout jejich seznamy.

Obchiizky - V tomto oddilu jsou shrnuty veskeré cinnosti souvisejici
s obchlzkovymi daty, které je mozno nastavovat a v rdznych
variantach prohlizet a tisknout.

Cipy - Jednotlivé polozky tohoto oddilu spolupracuji s adaptérem.
Zajistuji zejména spolupraci s datovymi Cipy, tj. pfenos obchizkovych
dat z Cipu, nastaveni funkci datového Cipu a zprostfedkovani informaci
o Cipu. V demoverzi programu nelze tyto polozky spustit.

Nastaveni - Vtomto oddilu naleznete funkce pro nastavovani
parametr( tiskarny, archivaci, obnovu a mazani datovych soubor(l a
dale slouzi pro vkladani licence adaptéru a uZivatel@.

Napovéda - Tato polozka umozni vstup do okna programové
napovédy.

5.4.1. Program

5.4.1.1. Konec — ukonceni programu
Program WSOK Ize ukondit tfemi zplsoby:
eV hornim menu si vyberete polozku ,,Program/Konec"

e Kombinaci klaves [ALT] + [F4]
e Mysi, kliknutim na kfizek v pravém hornim rohu obrazovky
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Slouzi
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Databaze

pro uchovani zdznamd o jednotlivych objektech strazniho systému

(Strazni, Kontrolni body, Snimace, Trasy, Skupiny, Objekty, Zakaznici)

Jednotlivé databaze je mozné také zalohovat Ci zpétné obnovovat (viz.
«Zalohovani a obnova dat").

Databaze sestava z téchto formulari:

Strazni informace o straznych

Snimace informace o snimacich

Kontrolni body  informace o kontrolnich bodech
Trasy seznam obchlizkovych tras
Skupiny informace o skupinach straznych
Objekty informace o objektech

Zakaznici informace o zakaznicich

5.4.2.1. Strazni

Tento formulaf zachycuje informace o strazném (osobni kéd, jméno
a prijmeni, skupinu, Cisla Cip).

V tomto oddilu je mozno:

e prohlizet a tisknout si seznamy straznych

o vkladat a vymazavat strazné

e opravovat Udaje zadanych straznych vcetné pridavani a
mazani pridélenych osobnich &ipl

POZOR

Osobni kéd strazného je mozné zadavat pouze pri zadavani
nového strazného.

TIP

Pro prehledné zobrazeni informaci o straznych je mozno prepnout
do tabulky, kde jsou prehledné umistény seznamy straznych.
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5.4.2.2. Snimace

Polozka zachycuje informace o snimacich (nazev snimace, vyrobni
cislo).

V seznamu snimacd je mozné provadét nasledujici operace:
e prohlizet a tisknout seznamy snimact
o vkladat a vymazavat snimace

e opravovat Udaje zadaného snimace véetné zmény nazvu
snimace nebo jeho vyrobniho Cisla.

TIP

Pro prehledné zobrazeni informaci slouzi prehledova tabulka
snimacd.

5.4.2.3. Kontrolni body

Tento formulaF zachycuje informace o kontrolnich bodech (kéd, nazev
kontrolniho bodu, objekt, cisla ¢ipd).

Se seznamem kontrolnich bod{ je mozno provadét nasledujici:

e prohlizet a tisknout seznamy kontrolnich bodd
o vkladat a vymazavat kontrolni body
e opravovat Udaje zadanych kontrolnich bodd
o meénit jméno kontrolniho bodu a objekt, pod ktery
nalezi
o pridat a vymazat Cipy patfici kontrolnimu bodu

TIP

Kad kontrolniho bodu je mozné zadavat pouze pfi zadavani
nového kontrolniho bodu.

Pro prehledné zobrazeni informaci o kontrolnich bodech je mozno
prepnout do tabulky, kde jsou prehledné umistény seznamy
kontrolnich bodg.
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5.4.2.4. Skupiny straznych

Polozka poskytuje informace o skupinach straznych (zkraceny nazev,
nazev skupiny, vybrané strazné)

Se seznamem skupin straznych je mozno provadét nasledujici:

e prohlizet a tisknout seznamy skupin straznych
e vkladat a vymazavat nové skupiny straznych a k nim pridélovat
strazné
e opravovat Udaje zadanych skupin straznych
o meénit nazev skupiny
o pridat a vymazat strazné patfici do skupiny

TIP

Zkraceny nazev skupiny straznych lze nastavit jen pfi zadavani nové
skupiny.

Pro prehledné zobrazeni informaci o skupinach je mozno prepnout do
tabulky, kde jsou prehledné umistény seznamy skupin straznych.

5.4.2.5. Vybér straznych

Tento formular slouZi k presunu volnych straznych do aktualni skupiny
straznych a naopak.

Presun se provadi pomoci tlacitek se Sipkami (v jejich sméru). Dvé
Sipky znamenaji presun vSech polozek v seznamu. Tzn. kurzor je
nastaven v pravém okné na urcitém straZzném, tlaCitkem ,<“ se
pfesune tento strazny do aktudlni skupiny. Tlacitkem ,<<“ se
presunou vsichni volni strazni do skupiny. Tlacitky ,>" , ,>>" se strézni
ze skupiny vyrazuiji.

TIP

Do tohoto formulare Ize vstoupit pouze z formulare ,, Skupiny stréznych"

5.4.2.6. Objekty

Tento formuldf zachycuje informace o hlidanych objektech (kéd
objektu, nézev objektu, zdkaznik a vybrané kontrolni body).
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Se seznamem objektd je moZno provadét nasledujici Ukony:

prohlizet a tisknout seznamy objekt(
vkladat a vymazavat objekty a k nim vybrané kontrolni body
opravovat Udaje zadanych objekt(
ménit nazev objektu
o zménit z akaznika, pod kterého objekt patii
o pridat a vymazat kontrolni body patfici k objektu

TIP

Kdd objektu Ize nastavit pouze pfi zadavani nového objektu

Pro prehledné zobrazeni informaci o objektech Ize prepnout do tabulky.

5.4.2.7. Vybér kontrolnich bodt

Tento formulaf slouZi k zafazeni pfipadné k vyfazeni kontrolnich bod(
patficich k aktualnimu objektu.

Pfesun se provadi pomoci tlacitek se Sipkami (v jejich sméru). Dvé
Sipky znamenaji pfesun vSech polozek v seznamu. Tzn. kurzor je
nastaven v pravém okné na urcitém kontrolnim bodu, tlacitkem ,<"“ se
presune tento bod do aktualni skupiny. Tlacitkem ,<<" se presunou
vSechny volné kontrolni body k aktualnimu objektu. Tlacitky ,>" , ,>>"
se kontrolni body z objektu vyrazuii.

TIP

Do tohoto formulare Ize vstoupit pouze z formulare , Objekty".

5.4.2.8. Zakaznici

Tento formulaf zachycuje informace o zakaznicich (kéd zakaznika,
jméno zakaznika a vybrané objekty)

Se seznamem zakaznik{ Ize provadét nasleduijici ukony:
e prohlizet a tisknout seznamy zakaznikd
e vkladat a vymazavat zakazniky a k nim vybrané objekty

e opravovat Udaje zadanych zakaznikd
o ménit jméno zakaznika
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o pridat a vymazat objekty patfici k zakaznikovi

TIP
Kod zakaznika je mozné zadat pouze pfi zadavani nového zékaznika.

Pro prehledné zobrazeni informaci o zékaznicich Ize prepnout do
tabulky.

5.4.2.9. Vybér objektu

Tento formuldF slouZi k zarazeni (pfipadné k vyfazeni) objektl
k aktualnimu zakaznikovi a naopak.

Presun se provadi pomoci tlacitek se Sipkami (v jejich sméru). Dvé
Sipky znamenaji presun vSech poloZzek v seznamu. Tzn. kurzor je
nastaven v pravém okné na urcitém objektu, tlacitkem , <" se presune
tento objekt do aktualni skupiny. Tlacitkem ,<<" se presunou vSechny
volné objekty k zakaznikovi. Tlacitky ,>" , ,>>" se objekty zakaznika
vyfazuiji.

TIP

Do tohoto formulare Ize vstoupit pouze z formulare ,, Zakaznici".

5.4.2.10. Obchiizkové trasy

Tento formulaf zachycuje informace o obchlizkovych trasach
(zkraceny nazev, nazev trasy, vybrané kontrolni body)

Se seznamem obchdzkovych tras Ize provadét nasledujici Gkony:

prohlizet a tisknout seznamy obchlizkovych tras
vkladat a vymazavat obchlizkové trasy a knim pfidélené
kontrolni body
e opravovat Udaje zadané obchlizkové trasy
o  meénit nazev obchlizkové trasy
o pridavat, vymazavat, popf. ménit poradi kontrolnich bod
obchdzkové trasy
o tisknout kontrolni body obchlizkové trasy
e  zadavat Casovy interval k jednotlivym kontrolnim bod@m
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TIP
Zkraceny nazev je mozné zadat pouze pfi zadavani nové trasy.

Prehledné zobrazeni informaci o obchlizkovych trasach Ize ziskat
v prehledové tabulce.

5.4.2.11. Vybér kontrolnich bodii pro trasu

Tento formulaf slouzi k zafazeni a vyfazeni kontrolnich bodd, patficich
k aktudlni obchdzkové trase. U jednotlivych kontrolnich bodl Ize
nastavit ¢asovy interval.

Pfesun se provadi pomoci tlacitek se Sipkami (v jejich sméru). Dvé
Sipky znamenaji presun vSech polozek v seznamu. Tzn. kurzor je
nastaven v pravém okné na urcitém kontrolnim bodu, tlacitkem ,<" se
presune tento bod k aktudlni trase. Tlacitkem ,<<“ se presunou
vSechny volné kontrolni body ke konkrétni trase. Tlacitky ,>" , ,>>" se
kontrolni body z trasy vyrazuii.

TIP

Do tohoto formulare Ize vstoupit pouze z formulare , Obchiizkové
trasy".

5.4.2.12. Casovy interval kontrolnich bod{ pro trasu

Tento formuldf slouzi k prifazeni casového intervalu k vybranym
kontrolnim bod@m trasy. Tento interval se vyuzivd ke kontrole, zda
strazny kontaktoval dany Cip (kontrolni bod) ve stanoveném casovém
Useku.

V polozkach ,Casovy interval od/do" se zada pocate¢ni/koncovy
Casovy Udaj (rozsah Casové tolerance pro nacteni kontrolniho bodu).
Ten se zapiSe k aktualnimu kontrolnimu bodu.

Pokud je tfeba aktudlni ¢asovy Udaj zapsat do ostatnich kontrolnich

bodd, stadi kliknout mysi vedle na tlacitko se Zlutou Sipkou. Hodnota se
nakopiruje do vSech kontrolnich bodd.
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TIP

Do tohoto formulafe Ize vstoupit pouze z formulare ,Obchizkové
trasy".

5.4.2.13. TABULKA — obecny popis

Umoznuje prohlizeni obsahu jednotlivych databazi (straznych,
kontrolnich bod{, ...). Zobrazenou tabulku Ize vytisknout. Po stisku
tlacitka nad urCitym sloupcem se tabulka setfidi podle né&j. Tridéni i
pozice v tabulce zlstane zachovana pfi pfechodu do karty.

Z tabulky je mozno vratit se zpét do prislusné databaze, odkud se do
tabulky vstoupilo nebo pfimo do hlavniho menu.

5.4.2.14. Zalohovani a obnoveni databaze

Slouzi pro uloZeni celé databaze na archivni médium (pevny disk,
disketu) a k obnoveni databaze z archivu. Ve formuldfi se zadava
jméno a cesta souboru, kam (odkud) bude databaze zalohovana
(obnovena). Po nastaveni jména i cesty zalohy je nutné cinnost
potvrdit tlacitkem ,OK", pro pfipad zruSeni zalohy (obnovy) dat Ize
potvrdit tlacitko ,,Konec".

5.4.3. Obchizky

Tato Cast programu WSOK slouzi pro praci s obchlizkovymi daty a
umoznuje nasledujici operace:

Obsluzné tlacitko | Funkce

Vypis/export definice a zpracovani vykazu
(tisk/export)

Posunuti zalozky nastavi jedinou zalozku na
konec obchtizkovych dat

Zobrazeni obchdzek |jednoduché nastaveni
obch(izkovych dat

5.4.4. Vypis/export

Cést ,,Vypis/export" slouzi k vybéru nadefinovanych tiskovych sestav
pro tisk poptipadé k jejich definovani a to jak tiskovych tak i sestav
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exportnich. Exportni sestavy je moZné generovat bud v textovém
formatu, nebo ve formatu DBF.

Pro tisk, nebo vypis obchlzky stali vybrat sestavu ze seznamu a
stiskem tlacitka (tisk, nebo zobrazit vypis) zrealizovat akci.

Pro definovani vypisu je nutné mysi kliknout na tlacitko ,Upravy

o

vypisti" a program prejde do stavu definice vypisu.

Definice vipisu

& Tisk

Jméno vipisu
|_|Podte boai
0praw vipis
|zovrazitvipis | Napovéda | & Hiavni menu

Program WSOK umoziiuje nadefinovat vice rliznych sestav a tyto
uréené parametry ulozit pro pozdéjsi vyuziti. Jednotlivé sestavy lze
pojmenovat, popf. vymazat nebo dale upravovat.

Definovani parametrll vykazu se provadi na Sesti zalozkach a sedma
slouzi jako souhrnny pfehled nadefinovanych parametrd.

Zalozka vykazu Funkce

Prehled
Body

Strazni

Snimace
Obdobi
Jiné
Vystup

ukazuje souhrnny pfehled zadanych parametrd

slouzi pro definici, pro které kontrolni body se
bude generovat vykaz

definice straznych, pro které se bude generovat
vykaz

definice snimacd pro generovani vykazu

Casovy interval pro generovani vykazu

volba typu vykazu, vyhodnocovani tras

volba formatu vystupu (tisk, text) a vzhledu
stranky
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VYKAZ - zalozka ,Piehled"

Souhrnné zobrazeni véech nadefinovanych parametrl vykazu
— typ vykazu, Casovy interval, vystupni format, seznam
vybranych kontrolnich bodd, straznych a snimacd. Soucastné
je zde mozno nastavit u péti vybranych snimacl moznost
zobrazeni v nabidce rychlé volby z hlavni obrazovky.
s R R e e
Pietled | Straini | Body | Smimate | Obdobi | Jiné | ystup | Jméno vipisu
Nastaveni parametri pro generovani vipisu v menu I

Vipis obchizek od 3282011 do: 41112011 115850

Typ vipisu: podrobny (sekventni), ziki
Kontrolni booy ind

o satissia 21033 + ko) pichled o il ond 0514
0 Jndhzska pasat 21

B 2+choav Cipu 002

Proviechay snimae VI 00 Foban

™
| @zmény ot | @zmény zusa

L vt | 5 wmast | @premenciat|

Tisk Zovrazitviois | | Nipowica 4 s menu |

Pokud tedy chcete, aby se vami vybrany vypis zobrazoval
v nabidce rychlého vybéru, stadi zaskrtnout volbu ,V menu".
Vybrané vypisy se zobrazi v hlavni nabidce v polozce ,Vypisy"

Zalozka s prehledem jinak neslouzi pro vkladani udajd.

VYKAZ - zalozka ,Strazni®

Zde se nastavuji seznamy straznych. Pri vytvareni vykazu se
vybiraji udalosti patfici nékterému ze straznych uvedenych
v seznamu ,Strazni pro vypis", pripadné pro vsSechny

7 vz

strazné (podle volby v hodni ¢asti stranky).

oo R - -
Plehled Sl | Body | Seimate | Obdobi | Jiné | Vystp | Jmino woisu
1[istandarani)
 Vipis pro vEechny swding Poawnn Miin
& Vipis oro alené stiiné (Sarj Most
Skupiny Swini po yipls Test
I ezai ) inecaiag S[kss[mizer snahssis
Cekoy piehed o pnepf5 5052 Damend ov-14 Vipis £005
2]
Sirdinive skupiné
001 Baandovop13  +
[s003 Karino08 ,»I
| Js004 Kavii Hory 0b-30 2]
s1005  Motol o0-18 |
@zmény uloit | @zmény zruzn
L vt vimazat_| premenovat
s sk Zobsazitvipis . Népodaa | & Hiami meau |

s

Pro zjednoduSeni je mozno vybirat nejen konkrétni strazné,
ale i celou vybranou skupinu straznych.
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znacenou zku presu " I r
Oznaceno olozk esuneme do pole ,Kontrola 0
vypis" symbolem ,,>" , pro jednotlivé body, nebo ,>>" pro
vsechny.

TIP

w

Pokud zvolite ,Vykaz pro vSechny strazné",
vyberou i udalosti s neznamymi osobnimi Cipy.

do sestavy se

VYKAZ - zalozka ,Body"

Slouzi pro vybér kontrolnich bodd. PFi vytvareni vykazu se
vybiraji udalosti patfici nékterému z kontrolnich bod(
uvedenych v seznamu ,Kontrola pro vypis", nebo pro

7 vz

vSechny kontrolni body (podle volby v horni ¢asti stranky).
Pro zjednoduseni je mozno vybirat nejen konkrétni body, ale
napt. cely objekt, nebo vSechny body konkrétniho zakaznika.

‘oot ool SN N )

Piehlod | Swdini  Body | Smimate | Obgovi | smé | yswp | Iménowpisy_

= Calkovy plebied o vypise
" Vipis pro echmy xriroin body 2 e
Nipis pro 2volené kontroini body

Zakaznics Konkoly pro vipis

g = e THE
[ovt7  smoaos1z . 22| [z oawsa 203
« g I ki pasdt 21

ooty Zikamia: 8 2+4choa v Cipu 002 |®

L v RS
00032 wysotany 2

'Sunuoim Dody abjeity

». .
- ’;I . . @zmény ulodt | @2mény zrud
Vioit

= sk izobraztvipis © tidpovdas | @ tiani mm\

Oznacenou polozku presuneme do pole ,Kontrola pro
vypis" symbolem ,>" , pro jednotlivé body, nebo ,>>" pro
vSechny.

TIP

Pokud zvolite ,Vypis pro vSechny kontrolni body", do sestavy
se vyberou i udalosti z neznamymi Cipy.
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VYKAZ - zalozka ,Snimaée"

SlouzZi k nastavovani vybéru snimacl. Pfi vytvareni vykazu se
vyberou udalosti patfici nékterému ze snimacl uvedenych
v seznamu ,Snimace pro vykaz", nebo pro vSechny snimace
(podle volby v horni Casti stranky).

Definice vjpisu B

Piehled | Swaini | Bogy Smimace | Obdobi | Jiné | Vyswp | Jméno vipisu
1] stancarani)
© pis pro vBechny snimate Podinn Min
& Vpes pro Zwiens snimaée

. T

Comy Most

Snimate v databiz) Snimace pro vipis Tot
i - [Nazev snimate - indhiscd

[Danute Hause ov-12 Vipis £005

Karlin 008

vt Hory 00-30 [Juotoro0-18

svonaika 2 el

Kartin 0b-8

Daimond 0v-14

46-tutoice

[Danube Hause 00-12

e Hause ob-16

>

iieska pasa?

2] <

Jf}zmén, ot | @zmény zusa|
[ vl vymazat | ipreimencuat]

Tisk Zobrazitvipis . Nipowica 4 Hawi menu |

OznaCenou polozku presuneme do pole ,Snimace pro
vypis" symbolem ,>", pro jednotlivé body, nebo ,>>" pro
vSechny.

TIP

Pokud zvolite ,Vypis pro vSechny snimace", do sestavy se
vyberou udalosti se vSemi snimaci zadanymi v databdzi
snimacd

VYKAZ - zaloZka ,Obdobi"

Vybérem obdobi se specifikuje, kterd data budou
zpracovavana. Program provede filtraci dle daného parametru.
Pokud zvolite ,Interval®, zlistane nastaven pouze posledni
interval na rozdil od ostatnich voleb, které se vzdy vztahuji ke
konkrétnimu realnému datu.
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s N —

Piehled | Straini | Body | Smimate | Obdobi | Jiné | Wystwp | | Jménovipisu
) = S 1 (stancarcni)
Nastaveni parametri pro generovani vipisu | Vmenu A
Vipis obchizek od: 32872011 do: 41112011 11:50°50 pusint Moet:
Test
Typ vipisu. podrobny (sekventni), zakaznickj jindfissed
Kontrolni body en etekind—— vipis 005
Ml e Zv033 - SRV Pt inond 0b-14
Olundnsskapast 21 |n
B 24choav Cipu 002

Proiechny snimate Vo 0o HONEON

& @zmény ot | @zmény zusd
L v | s wymas | @Plemenoat

A x| ¥ Zoveazitvipis | Nipowisa | & tawi menu|

TIP

Pokud zvolite volbu ,Kdykoli", do sestavy se vyberou vSechny
udalosti, pokud nespecifikujete jinak v zalozce ,Jiné" volba
JZaznamy",

VYKAZ - zalozka ,Jiné"
Nabizi moznost blize specifikovat jiz nastavené parametry.
V zélozce nastavite moznosti vyhodnoceni obchlizek, typ
vypisu a rozdéleni vybéru dat v ndvaznosti na zalozku.

Probled | Straini | Body | Smmate | Obdodi  Jiné | Vystp | - Iménovipisu

1 stancarani)
T Vipls [Podwan; Mijn
© Posionaj sewventni) © intemi © Zhmed |Cerni Most
© Stuénj (sekvencni) Test
 Struénj  (rozailoy) 2 mdvv;?va
€ Pome bodd (pfeniedov) 7 vipts £.005
© Jen swini C Pozilaice @ Vaecnny
Konwola vas
Vihodnoceni ras die harmonogram
(nezatazen) <] @ vinonocovatiasy
Celkory piehled o vypise|
Zatiter  Konec  Polst Casmea | @ Ivobraceném polad
smény _ smény  obchizekobchizkam
0= e 5 = [
HlnssHp 3] = | ¥ mimo potadt Gzméay uloti | @2zmény zrust
[ e | o vymazat |Rplemenoval
i dzoorastvips | + dpovida | & tamimens| ||

Volbou , Typ" nastavite styl vypisu.

Pfi ,Podrobném vypisu" se zobrazuji veskeré informace o
obchlizce — Cislo a nazev snimace, identifikace strazného a
soupis vsech nasledné zaznamenanych identifikacnich bodd.

Pri ,Stru¢ném vypisu" se zobrazuji pouze informace o
obchlizce — Cislo a nazev snimace a doplrikové podle nastaveni
i kontrolni (daj o spravnosti trasy. Strucny vypis slouzi
k rychlému pfehledu o provedenych obchtizkach.
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Vypis ,Podle bodi" vytvori seznam jednotlivych identifikaci
na vybranych bodech

Volba ,Vypis" nastavite zda se jedna o vypis interni (zobrazi
se jméno strazného), nebo zakaznicky (zobrazi se pouze kdd
strazného).

Volba ,Zaznamy" nastavuje parametr tisknutych dat. Pokud
je zaskrtnuto ,,Po zaloZce", tisknou se pouze nové informace,
jinak je vybér ze vSech informaci. Tuto volbu doporucujeme
pouzit ve spojitosti s parametrem vybéru obdobi , Kdykoli*.

U voleb ,Kontroly tras"™ se nastavuji parametry pro jejich
vyhodnoceni spravnosti. Moznosti je zde nékolik a zalezi na
konkrétnim uZivateli, kterou zvoli.

Podle zvolenych parametrd je pak program schopen u
jednotlivych vypisd vypsat i spravnost, nebo nespravnost
prichod konkrétni trasy.

VYKAZ - zalozka ,Vystup"

Nastavuje parametry pro tisky, nebo exporty dat.

Definke vipisu A ]

Pehled | Strafni | Body | Smimate | Obdobi | Jiné WSt | Iménovipis

1

Vistup ‘Soubor
€ gatadize (DBF) e
 Baxtov; soubor (TXT

 sskama @ vivér.

 soutor excelu OLS)

© Latin2 (D08 852)
© Kameni&ti
€ bez iakitiky @zméay ulobt leémuu!nj

viest | o vymazat | ipteimenovat|

2 Tisk Zobrazt viis Ndpovida & Hiai menu|

Volba ,Vystup" definuje vystupni format dat. Je zde na vybér
z nékolika moznosti exportu, nebo primo tisk. PFi volbé export,
je potfeba nastavit cestu, kam se ma pozadovany soubor
exportovat. Tuto volbu naleznete v ramecku ,Soubor", ktery
je zptistupnén pouze pri volbé export.
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2 Vyber textového souboru pro export =)
Uoitdo: )] vipisy -] emerE-
P Nazey Interpreti  Album 2 Zanr »
&= {TEST Vypis iXT. ]
| =
Plocha
U
Janda
LY
Poitad
[ ™)
=~
Sit
Nazev souboru: | =l [
Uoitjskotyp:  [Textové soubory (“TXT) | Stomo

Vzhled stranky urCuje zda bude tiSténa hlavicka na kazdé
strance, a zda maji byt stranky Cislované.

POZOR !!!

Jedinym prikaznym a neupravitelnym vystupem je tisk.
Veskeré exporty jsou pouze doplrikovymi vystupy pro rychlou
komunikaci elektronickou postou.

Pokud mate jiz vytvoren konkrétni vypis — jeho definici a mate
ji uloZzenu, staci vypis oznacit v tabulce ,Jméno vypisu" na
strance definice vypisu a volit ze dvou spodnich tlaitek. Po
stisku tlacitka ,Zobrazit vypis" dojde k zobrazeni vypisu na
obrazovce k dalSimu zpracovani.

2, Phprav s ks nadefipuanish rkovich et S .. o=
N vy [FEST - Podet vit: 126
Kod o | I | tody I
TITROBT TOVTEC SO17 a1 -vviee Trara “Trare & 00T provedons oot
0 KETH Ve dra
1139061 7238 KB47 Lékaf pokoje 3p."8"
2 s enes KBS Lok ok 35°F"
TR 0T ST ey v Tiana “Trasa £ 0T rovedens mims gofodi
111390651 50278 KBS0 Persondl odd 3 patro.
T 00 K1 Vel eira
11139051 7D23C8. KB147 Léka pokoje 3p"A"
s e KBS Lok 3p°F
TR OV ST P T v T
2 mEs s KD1U Vel kira
11138061 702308 KB14T Léhaf pokcye 3p "A”
11139061 611454 KBS Lékaf.pok. 3p'B”
e KBS Lo ok 3p°F
TR OV ST AT v Teaea “Teass E 00T peovedens oot
s 701503 KD1U Vel kina
TR TOE ST Pt W] Toaws “Tiaes E 00T povedens sibodns
11 50 KB4 Vel kira
1133051 D238 KB14T Léka pokate 3p. A"
T st KBS Lot g0k 2p°F"
i Teas
Trasa “Trasa & 001" provedons néhodod L che P vt ]2y S
i [ B I 2o | beois| @ e
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Pri zobrazeni vypisu je mozno data ihned tisknout, nebo dale
vyhodnocovat. K vyhodnoceni jsou urceny zaklikavaci pole nad
ikonou ,, Tisk™. Pokud vyuzivate vyhodnoceni tras, a ve vypisu
se trasa zobrazi Cervené, je mozno stiskem ikony ,Detaily" a
zakliknutim volby ,Vyhodnoceni po bodech" zjistit kde byla

provedena nespravna identifikace na kontrolované trase.

T L e e )

Kontrolri bod €.KB144 / Velka lékarna kontaktovan navic v pofadi 0.
Kontrolri bod €.KB147 / Lékar.pokoje 3.p."A” kontaktovan navic v pofadi 0.
Kontrolri bod €.KB148 / Lékar.pok. 3.p "B" kontaktovan navic v pofadi 0.

Volba ,Tisk" zobrazi nejdfive nadhled tisku a nasledné je
mozno stiskem konkrétni ikony, nebo kldvesou ,t" tisk
zrealizovat.

e

BT

Firma, tel.:02 00000001
WSOK verze 3.00: S

B meva: 3o Bt st e

twassen)

o wanmsen

+ s
e

1 e

T
Tan: 70120202721
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Pokud je zvolen vystup ,export dat", dochazi po stisku ikony
LExport" k vytvofeni souboru na predem definovaném misté.
Posunuti zalozky

Program obsahuje tzv. ,zalozku". ZaloZka oddéluje data na
data pred zalozkou a po zaloZce. ZaloZka se posouva vzdy
pouze na konec nactenych dat a tato volba neni vratna.

Zobrazeni obchiizek

Po zakliknuti této volby dojde k zobrazeni seznamu nactenych
informaci v netfidéné podobé ve formé tabulky.

22 Prenled obchiizek o T -
[ [Datum a 2as SnimaZ___|Nézev snimate |Cip | Kéd KB[Kentolni bod [Kédp. [Jménopracovnika |~
[ (06072007 130331 11129040 | CvUT DBSZA7 W02 Stazng CVUT
[ [os.07.2007 1307:11 11123040 EvUT FE3D10 KB147 &.12 suterén SK scho
[ [0s.07.2007 131404 11123040 CvUT ODSCOF KB145 &.10 3p JK hotel
[ |oso7.2007 131817 11129040 EvuT 11830D KB143 &.8 5p JK hotel
06.07.20071317:22 11129040 EvUT ODB3EE KB142 £.7 2p HB priichod JK

I [06.07.2007 135348 11129040 | GvUT DBSZA7 St002  Swazng CVUT
0607.2007135515 11129040 CvUT 306565 KB137 Bod &.1 Seminri ul

: 06.07.2007 13:57:12 11129040 CvUT 3FAOCE KB138 Bod &.2 viezd. bréna

[ [06.07.2007 135340 11123040 CvUT 915208 KB138 Bod &.3 Evio. branka

[ [0s.07.2007 140022 11123040 | EvUT 913474 KB139 Bod &.4 Evr. prizemi
0507.2007 140245 11129040 CvUT 30794C KB140 Bod &5 nakl. rampa

[ |0s.07.2007 140347 11123040 CvUT 11CEB3 KB141 &.6 chodba st. klub

[ [08.07.2007 140515 11123040 EvuT ODB3EE KB142 £.7 2p HB priichod JK

[ 06.07.2007 14:06:28__[11129040_|CVUT______|ODSCDF KBS E103p Khotel | ||
0507.2007 1407:25 11129040  CVUT 11B30D KB143 &.8 5p JK hotel

[ |os07.2007 141421 11123040 CvUT DO1425 KB144 .9 4p HB chodba

[ [0s.07.2007 141817 11129040 | EvUT ODSCED KB146 £.11 3p SK zad. scho

[[os.07.2007 1413:37 11123040 | EvUT FE3D10 KB147 &.12 suterén SK scho 3
1| <] > | »1| [Eechna data <] Pogetdat 215567 = Tk . Népovéda | @ Hiavnimenu

5.4.5. Cipy

V této polozce menu je obsazena veskera prace s Cipy.

Volba ,Nacteni dat zcipu" nabizi moZnost stazeni informaci
z datového — prenosového Cipu.

Informace o Ccipu" poskytne kompletni tabulku s veSkerymi
informacemi o prilozeném mediu.

Polozka ,Vytvoreni Cipu" dovoluje nastavit datovy Cip nékolika zplsoby.

e prenosovy — prendsi informace ze snimace pres adaptér do
PC, s tim, zZe informace ve snimaci smaze a snimac je mozno
dale pouzivat v plné kapacité. Tuto volbu doporucujeme.

o kopirovaci — pouze kopiruje informace ze snimale pres
adaptér do PC, s tim, Ze informace ve snimaci nadale z{stavaji
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a snimac je mozno dale pouzivat pouze v mife jeho volné
kapacity. Tuto volbu nedoporucujeme.

e casovy — Cip po nastaveni obsahuje informaci o aktualnim
Case v PC ve chvili nastaveni. Cas v Cipu vSak dale nebézi a je
tedy nutno ho vco nejkratsi dobé pfilozit ke snimadi.
Doporucujeme maximalné do 1 minuty.

5.4.6. Vypisy

Po otevieni volby se zobrazi seznam 5ti vypisQ, které jste vybrali pfi
jejich definovani zakliknutim okénka ,V menu".

5.4.7. Nastaveni

Zde je mozno nastavit nékolik volitelnych parametrd programu.

Nastaveni — Tiskarna

Volba tiskarny a parametrl tisku. Program vyZzaduje pro svoji
bezproblémovou funkci mit nainstalovanu alespon jednu
tiskarnu.

Nastaveni — VloZeni Gdaji o firmé

Zde se nastavuji informace o uzivateli, které se budou
zobrazovat v hlavicce vypisu.

++ Udaje o firme

Nazev. [AVARIS, sr.0.

Telefon: |+420 267911660-1

Email [info@avaris.cz

Automatické naéteni obchiizek [

Email centraly: [nezadin

(:2-g|oinzmeny| O;n@nzmenyl I . Népovéda

Nastaveni — VlozZeni licence adaptéru

Volbu pouzijete pfi prvotnim vkladani licence pri aktivaci a
nasledné pfi prechodu zverze ,Standard® na verzi
,Profesional™.
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Information

Licenéni heslo piipojeného adaptéru je jiz zadano!

Vyr. &is. adaptéru je 2009002500000000.
Licenéni heslo je  122-2044-501 .

Chcete jej zménit?

Pfi vkladani licencniho Cisla se vam pro spravnou aktivaci musi
vpoli ,Cislo adaptéru® =zobrazit prvni osmicisli Vaseho
adaptéru.

Nastaveni — Tabulka uzivatelt

Po kliknuti se zobrazi tabulka, kde je mozno jednotlivym
uzivateldm vytvofit konkrétni pfistupova prava a moznosti
prihlaseni do programu.

Tabulka uzivateli " ==
Dalsi uZivatelé:
Jméno: |SYS
Cip:
Heslo: [**
<l ’
Zplisob ochrany: Pristupova prava: I~ Supenvisor
[ Licenénit [V Upravovat tabulky uZivateld [V Mazata obnovovat data
 Cip ¥ Natist obchiizky [V Editovat databaze
| —— ¥ Upravovat vikazy ¥ Vytvafet pamétové Eipy
[V Zalohovat data [V Prohliet data
i Pridat | © Zsit | . Népovéda @ Hiani menu |
POZOR!

Vzdy je nutno aby alespon jeden uzivatel mél povolenu volbu
LUpravovat tabulky uzivateld". Jinak by jiz nebylo mozno
tabulku upravit!
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DOPORUCENI

Je Zadouci pro zabezpeceni aplikace, aby bylo zménéno
plvodni jméno a heslo pro vstup do programu.

Nastaveni — Nastaveni cteciho adaptéru

Cteci adaptér je nutno nastavit pred aktivaci programu. (VIZ.
kapitola , Prevod demoverze na pinou verzi - aktivace")

Servis

Polozka obsahuje nékolik voleb, které mohou byt v prlibéhu uzivani
programu potfebné.

Servis — Obnova indexu

ProtoZe program WSOK je program s databazovou strukturou,
mdze dojit dlouhodobym pouzivanim k poskozeni indexd.
V tomto pfipadé si program tuto volbu vyzada.

Servis — Zalohovani a obnoveni dat

Vyuziti této funkce vrele doporucujeme. Vytvorenim zalohy
zabranite ztraté dat v pfipadé poruch pocitate, nebo jeho
preinstalaci. Zalohu doporucujeme provadét i pred upgradem
programu, nebo instalaci jiného programu. Nejlépe vSak
pravidelné, alespori jednou tydné. Zalozni soubory jsou
kapacitné malé a proto znatelné volny prostor na vasem PC.
Doporucuje se pravidelné zalohovat i na vyménné médium a
jeho archivaci.

Pro zélohu je mozno volit ze dvou variant médii.
e Zaloha na disk — nabizi zalozni soubor umistit na
disk PC, nebo sitovy disk

e Zaloha na disketu — zdlohuje pfimo na disketovou
jednotku.
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22 Zalohovani dat ﬂl
Komenta k zaloze : |B&2né zalohovani - rucne.
[
(=L, Zaloha dat (=) __ Zaloha dat
bEZ " na disk LE) naFTP
Obnova dat Obnova dat
z disku g zFTP
S— — =4

Adresar pro zalohu na disk je standardné pouzit ve slozce

C:/Avaris/WSOK/ZALOHA .

PFi obnoveni dat je nutno si dat pozor na nékolik bodd:

a) Je nutno vybrat spravny soubor pro obnovu. Soubory jsou
znaceny SOK_ddmm_hhnn, kde dd je den, mm mésic, hh
hodina a nn minuta, kdy byla zéloha vytvorena.

z? ‘5 Obnova dat ze zélohy —W——
ha —

Oblast hledzni: | |, Zaloha

~| «EBeE

= Nézey Datum pof... Znacky Velikost Hodnoceni
Posledni mista Boemo_40zip
Plocha
U
jandax
LY
Pogitad
[ W
- ;
| st
Nazev soboru: | ~| oevit |
Soubory typu: |~zp ~| Stomo I
— EE— —

b) Zalozni soubor prepiSe aktualni data daty ze zalohy a tim
dojde ke ztraté plvodnich dat. Program je proti této
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moznosti oSetfen a pred samotnou obnovou dat ze zalohy
nabizi nejdrive zalohu plvodnich dat.

c) Zalozni soubor si uchovava veskeré informace o heslech,
pristupovych pravech a nastavenich v dobé zalohy. Pokud
tedy dojde v obdobi mezi zalohou a obnovou ke zméné
napriklad pouZitého portu na pripojeni adaptéru, mohou
se vyskytnout problémy. V tomto pFipadé kontaktujte
svého distributora.

Servis — Vymazani databazi

POZOR'!

PRED VYMAZANIM DATABAZ{ VZDY NEJDRIVE PROVEDTE
ZALOHU AKTUALNICH DAT.

Vymazani databazi je vhodné provadét minimalné jednou za
rok, v zavislosti na mnoZstvi nactenych dat.

Volby databazi k vymazani:

Strazni, skupiny straznych - dojde k vymazani
databaze straznych

Kontrolni body, objekty, zakaznici - dojde
k vymazani vsech zvolenych databazi

Snimace — dojde k vymazani zadanych snimact

Obchtlizkové trasy — dojde k vymazani vsech
navolenych tras, véetné jejich parametrl
Vykazy/exporty - dojde kvymazani vsSech

nadefinovanych vykazd.
Obchiizkova data — u volby je mozno specifikovat,
jaka data se budou odmazavat.
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ez tabuick (X
yber tabulek pro smazani
I~ Strazni I~ Skupiny straznjch
[~ Kontrolni body [~ Objekty I~ Zakaznici

[~ Snimace

[~ Obchuzkové trasy
[~ Harmonogramy
I~ Vykazylexporty

[~ Obchuzkova data [rAmoor

do: [1/1/2020 11:59:59 PM

I 2 v3e | ] Népovédal ’.‘ﬂlavnimenu| |

Pokud mate parametry nastaveny, staci kliknout na tlacitko
LOK". Zvolite — li tlacitko ,VSe" dojde ke smazani vsech
databazi.

Vymazani databdze je nevratnd operace a proto
doporucujeme si vzdy prekontrolovat nastavené volby.

Servis — Nacteni dat ze souboru
POUZE PRO SERVISN{ UCELY

5.4.9. Napovéda
Slozka obsahuje napovédu k aplikaci, s moznosti vyhledavani v rejstiiku
hesel napovédy.

V ,,0 programu" naleznete veskeré potrebné kontaktni Udaje o vyrobci
programu, vyrobci hardwaru KOS a Vasem distributorovi.
5.4.10. Program

Program mizZete ukonCit kliknutim na k
nebo volbou ,Konec"

vrv

fizek v pravém hornim rohu,

5.4.11. Ikony

Pfi otevieni hlavni obrazovky jsou kromé textové nabidky i volby
pomoci ikon, které praci s programem urychluji.

Popis ikon:
e Databdze straznych — nabizi rychly pfistup do databaze straznych
pro jejich zadani, prohlizeni a Upravu.
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o Databaze bodd — nabizi rychly pfistup do databaze bodl pro jejich
zadani, prohlizeni a Upravu.

e Databdze snimacd — nabizi rychly pfistup do databaze snimacd pro
jejich zadani, prohlizeni a Upravu.

e Obchlzkové trasy — nabizi rychly pfistup k trasam pro jejich
definici a Upravu.

e Nastaveni zalozky — posouva zalozku na konec nactenych dat.

Nacteni obchlizkovych dat z ¢ipu — otevira okno pro nacitani dat.

Informace o Cipu — otevira okno se zobrazenymi informacemi o

Cipu prilozenému k adaptéru.

Zobrazeni obchlizek — otevre tabulku s nactenymi daty ze snimaca.

Vypis — otevre nabidku pro definici, vybér a tisk zvoleného vypisu

Zdloha aktudlnich dat — nabidne okno zalohovani dat.

Obnoveni zalohovanych dat — nabidne okno pro obnovu dat ze

zaloh.

Napovéda — otevie obsah napovédy.

e Ukonceni programu — ukonci program WSOK

TIP

Vyuzivani ikon v hlavni obrazovce programu vam velmi usnadni a
zprijemni praci s programem.

5.4.12,

Automatizované vyhodnoceni

Pojem a moznosti automatizovaného vyhodnoceni

Program WSOK je navrzen jako uzivatelsky velmi privétivy, se
snadnou obsluhou a vysokou spolehlivosti. Soucasné je
vytvofen tak, aby uzivateli nabidl pokud mozno co
nejucelenéjsi obraz o provedenych obchiizkach.

Automatické vyhodnocovani zajistuje okamzity prehled plnéni
zadanych parametrll, nebo-li bez jakéhokoliv dal$iho zasahu
uZivatele upozorni na odchylku od predvolenych parametr(
naplanovanych obchlizkovych tras.

Obchiizky

Pokud uzivatel vyzaduje ucelenéjsi Udaje o provadénych
obchlizkach, v navaznosti na vytvorené obchlizkové trasy,
program pii zobrazeni vypisu je schopen ihned upozornit, zda
jsou parametry obchdzky splnény, nebo bylo néco zanedbano.
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Zobrazeni je provedeno odliSnou barvou Uvodniho Fadku
obchlizky, zobrazené ve vypisu. Pokud je vSe v poradku, je
fadek zobrazen Cervené a doplnén textem o spravnosti
obchtizky. Pokud je obchlizka odlisna od zadanych parametrd,
fadka je zobrazena Cervenou barvou s textem informujicim o
nespravnosti provedené obchlizky a doplnénim typu
nespravnosti.

TIP

Pro zjednoduseni vyhodnoceni doporuc¢ujeme vyhodnotit ve stru¢ném
vypise, kde je zobrazeni prehlednéjsSi a teprve pfi nespravnosti
obchtizky, pouzit vypis podrobny.

5.4.13. Harmonogramy

Nastaveni harmonogramu

Formular pro vkladani, editaci a mazani harmonogramu Ize
najit:

2. Systém obchiizkové kontroly pro Windows - WSOK

Databize Obchuzky c.py Nastaveni ~Servis

e vmenu ,Databaze", polozka menu ,Harmonogramy
obchlzek"

e na panelu ikon (5-ta zleva) pod ikonou ,Harmonogramy
obchlzek".

Vlozeni nového harmonogramu

Tlacitkem + se vstoupi do rezimu zadani nového
harmonogramu.

Pak zadejte nazev harmonogramu a tlacitkem ,Ulozit
zmény" uloZite ndzev harmonogramu.
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%3 Harmonogramy obchizek.

= Troton
| o romonooroe SiTEG [psean] [E
ING - Jesenského ul. v 02.07.2008 19:29
SINTEC v 05.07.2008 21:22
WELLA ¥ 0207.20081351 @
"l - | L | ”l‘ |‘| ‘ Posethamonogrami 3
Kontrolnf body-
Den[Zacaiek _[Tol. za [Délka obeh. [Tol détky[Nazev trasy KomentaF [ -~
po  00:00 00:30 0045  00:00 SINTEC-24 H l

po | 03:00 0045 | 00:00 SINTEC-03
po | 0E:00 0045 | 00:00 SINTEC-08
po_ 21:00 0045 | 00:00 SINTEC-21

Gt | 0%:00 | 00:30 | 0045 | 00:00 SINTEC-24)

Vibér ras
7 Hépovida ] Havni menu

Zadani polozek harmonogramu provedete tlaCitkem ,Vybér
tras", kterym vstoupite do formulafe ,Vybér tras
harmonogramu"

Vlozeni tras do harmonogramu

PFidani nové trasy

- v hornim panelu si nastavite hodnoty, které ma mit
polozka harmonogramu: den vtydnu, zacatek
obchlizky, tolerance =zacatku, délka obchdzky,
tolerance délky, pak si vyberete v pravé Casti
formulafe trasu a tlaCitkem < ji prevedete do
seznamu ,Vybrané trasy".

£, Vyber tras harmonogramu v [===)

Nazev harmonogramu: SINTEC

Den Cas zatatku  Tolerance zaé.  Cas ochizky Tolerance délky

Po =| [22:00 == |10 [3] min  [01:00 =5 |10 [Z{ min

[ Vybrané trasy [ Volné trasy
Den|Zatitek _[Tol. zat|Délka obch [Tol. délky[Nazev trasy [+ < | [|nazeviasy B
Mpo  00:00 0030 00:15  00:00 SINTEC-24 »|Autolmpex Tmava 1=
[|eo 0300 | 0030  00:45 | 0000 SINTEC-03 | |Bourban Fabi & 1
[|eo  06:00 | 00:30  00:45 | 00:00 SINTEC-06 | |Bourbon Fabi &2
[|po 2100 | 0030 00:45 | 0000 SINTEC-21 > | [cetex - cez tyzdei
it 00:00 | 00:30 00:15 00:00 | SINTEC-24 ] || celttex - cez vikend
[Jot 0300 | 0030  00:45 | 0000 SINTEC-03 | [[ooas-a8
[Jot 0600 |00:30  00:45 | 00:00 SINTEC-06 | [poAs - garaze
[Jot 2100 | 0030 00:45 0000 SINTEC-21 o 5 kritka
st | 00:00 | 0030 00:15 | 00:00 |SINTEC-24 | [Dopr. M - AB kritka
st 0300 | 0030 0045 | 00:00 SINTEC-03 L | |Dopr Miynske Mivy A8 _

Popis chyby:

4 Provést zmény‘ | {9 Napovéda F] urengeni form
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Zména trasy

e nastavite Zluty kurzor na trasu, kterou chcete zménit,
a stisknete tlacitko ,Provést zmény"
e kurzor zezelend a v hornim panelu miZete zménit
parametry obchdzky
o uloZeni provedete tlacitkem ,UloZit zmény™".
Zrusit trasu

e zruSeni trasy provedete tlaCitkem ,>".

Vymazani Harmonogramu

Se provede tladitkem “ —, . SmaZou se i polozky
harmonogramu.

Pouziti harmonogramu v reportech

Pouziti harmonogramu v reportech je mozné dvéma zpUsoby:

e Nastaveni harmonogramu k jednotlivym objektim
e Nastaveni konkrétniho harmonogramu pro vice

objektd
Nastaveni harmonogramu k jednotlivym objektiim
[ Objekty 5
| ~Kontrolni body i

Kéd objektu: Nazev Kod a
HI. vchod do skladu KBOO2 |=|
Nazev objektu: |Wella Boénjvch. do skladu  KB003 -

Kotoliia - Wella KB004

Zakaznik: |WELLA v Roh budovy zvntra KB005 ~

4 la »

Vybér bodd

Poéet objektt: 37

Tabulka | ? Napovéda l E ﬂlavnimenul

Tento zplsob je nejCastéji uzivany pro kontrolu obchlizek dle
harmonogramu. Umozfiuje vyhodnocovat obchlizky dle
harmonogram{ vytvorenych pro kazdy objekt zvlast'.
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V databazi objektl doplfite konkrétni harmonogram, podle
néhoz se budou vyhodnocovat trasy pro dany objekt.

V definici reportu v zaloZzce Jiné je nutné prifadit obecny
harmonogram (<Harm. z objektu>) k dané tiskové sestavé.
Pak se budou kontrolovat obchlizky dle harmonogramu.

Nastaveni konkrétniho harmonogramu pro vice objektt

Prehled | Straini | Body | Snimace | Obdobi  Jiné | vjstup | [Jménc
LPAL

Typ Vipis oM

& Podrobny (sekvencni) & Interni " Zakaznicky WING

" Struény (sekvencni) | [SIN

" Struény (rozdilovy) « | [PAL

" Podle bodu (pfehledovy) £onamy 21001
€ en steaznt " Poziloice V3echny LIN

SK¢
Milts

. 2 INT
hodnoceni tras dle harmonogramu: -
bl g v Vyhodnocovat trasy WDl
I<harm. z objektu= 1
2 ; o ICT
¥ ivobraceném pofadi —
¥ mimo pofadi
SiKor
-

Tento zplsob se pouzije tam, kde je obchlizka sloZena
z kontrolnich bod{ vice objektd.

V definici  reportu v zalozce ,Jiné* mizZete pfifadit
harmonogram k dané tiskové sestavé. Pak se budou
kontrolovat obchlzky dle harmonogramu.

Pouziti funkce typu Strucny (rozdilovy)
Tato funkce slouZi ke kontrole obchlizek dle nasledujicich
kritérii:

V urCitém Casovém intervalu (Sméné) se kontroluje pocet
obchlizek, tak aby pracovnici byli nuceni provést stanoveny
minimalni poCet obchlizek.

www.dobraagentura.cz © 2018 DOBRA AGENTURA, s.r.o.

-57 -



Obchfizkovy systém KOSguard Kns g “ a r“

Preled | Straini | Body | Snimate | Obdobi  Jiné | vystup | [Jméno:
M{PALL
Ty Vypis L
€ Podrobny (sekvenéni) @ Interni ¢ Zakaznicky [EiING-
© Stuing néni) [ SINT
* Struénj (rozdilovy . |_|PALN
 Po Prehledovy) i K20
Cen Stromi € Poziloice & V3echny | |LnD
SKS
~Kontrola tra: | |Mittor
\whodnaceni s dle harmonogramu: sy |_[INTE
|<harm. z objektu= j — IT:E:'M
¥ ivobraceném pofadi e
ek Konec Potet CaS i
'smény smény obchtiz. obchiizk. . "
¥ mimo pofadi
30 = [1250 = [8 = [oo:30.5# SKone
LI
e R | [ NS | B nigani

Dalsi kritérium je, Ze Casovy interval mezi obchlzkami nesmi
prekroCit stanovenou hodnotu.

ZA\Y

Tyto parametry Ize zadat v definici reportu v zalozce ,Jiné" po
zvoleni typu: ,Strucny" (rozdilovy).

Zadate zacatek smény, konec smény, poCet obchlzek a
interval mezi obchlizkami.

5.4.14. Nas

taveni modulu E-MAIL KLIENT

Vitame Vas v programn
pro kontrelu ohehizky WSOK 4

“?>  Colenovéno

-
' Informace sverzi

Vyrobni cislo adaptén: 20050001-00000000 _Licenci hesio: 190-5904-084

Modul WSOK4 E-MAIL KLIENT slouzi k odesilani obchiizkovych dat na
centralu ke zpracovani a dalSimu vyhodnoceni.
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Co potiebujete?
Na pobocce:

e PC s moznosti odesilat e-maily (neni potfeba plny pfistup
na internet pro prohlizeni www stranek, ani e-mail klient,
pouze povoleni komunikace protokolem SMTP)

e volny COM nebo USB port
adaptér WSOK (pro pfipojeni pres USB port i
s RS232/USB redukci / nebo verzi adaptéru USB)

e instalani CD s programem WSOK4 (mozno stahnout ze
stranek www.avaris.cz)
licenci modulu WSOK4 E-MAIL KLIENT

o datovy (pfenosovy) ¢&ip DS 1996 s plastovou kli¢enkou

Na centrale:

e PC s postovnim klientem (napfiklad Outlook Express, MS
Outlook, Thunderbird, ...) nastavenym k moznosti pfijimat
e-maily (neni potfeba pfistup na internet)
volny COM nebo USB port
adaptér WSOK (pro pfipojeni pres USB port i
s RS$232/USB redukci)

e instalacni CD s programem WSOK4 (mozno stahnout ze
stranek www.avaris.cz)

e licenci modulu WSOK4 STANDARD nebo PROFESIONAL

POZOR! Pro instalaci programu je potfeba poufZit instalacni soubory
pro program WSOK4. Soucasné je potteba vlastnit zaroven licenci pro
verzi WSOK4. Pokud jiz vlastnite WSOK3, zazadejte si o novou licenci u
svého distributora.

Jak program nastavit ?
Na pobocce:

e  Pripojte adaptér WSOK (dle typu bud’ COM nebo USB) na
COM, s redukci RS232/USB na USB port pocitace.

e Vlozte CD sprogramem WSOK4 do mechaniky a
pokracujte dle pokyn{ priivodce instalace.
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e Po instalaci spustte program z nabidky START v zaloZce
WSOK 4/WSOK.

e Zadejte jméno (defaultné ,SYS") a heslo (defaultné
~SOK™)

¢ Nastavte v menu ,Nastaveni/Nastaveni ¢teciho adaptéru®
parametry portu, ke kterému je adaptér pfipojen, a
otestujte spojeni.

e VloZzte vmenu ,Nastaveni/Vlozeni licence adaptéru®
licenci pro program WSOK4 E-MAIL KLIENT.

e Zadejte vmenu ,Nastaveni/VloZzeni (dajd o firmé"
kontaktni informace. Soucasné zadejte do pole ,Email
centraly" e-mailovou adresu, na kterou se data budou
odesilat.

c

’j: [J'J‘Jf DHiTmE, @1

Nizev: |AVARIS, s.r.0.

Telefon: |+420 267 911 660-1

Email [info@avaris.cz

r

Ernail centraly: lpell.iansky@avalis.cd

@_}uloiit zmeny €3 Zrusit zmeny | | . Népovéda

1. Vmenu ,Nastaveni/Nastaveni elektronické posty"
v zalozce ,Odchozi posta (SMTP) zadejte parametry pro
odesilani souborll nasledovné:

Server odchozi posty (SMTP) — zadejte parametry
SMTP serveru poskytovatele spojeni.

Port — z{stava defaultné pro odchozi postu 25

Typ — zvolte ,None®

Ucet - zadejte prihlasovaci jméno k poStovnimu Gctu
Heslo - zadejte pfihlasovaci heslo k postovnimu Gctu
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%]
Pfichozi posta {POP3}
Server odchozi posty (SMTP)  {smtp.¥asSMTPServer.com
Port 25
Type: None v
Uet Vas_login
Heslo [WW*—
| I ﬂ Hiavni menu

2. Otestujte spojeni kliknutim na tlacitko ,Test odeslani*. Do
odesilaci adresy miZete zadat pro otestovani adresu
libovolnou.

Pokud odeslani dat a jejich doruceni probéhlo korektne, modul
WSOK E-MAIL KLIENT je pfipraven k pouziti.

Na centrale:
Pokud se jedna o novou instalaci:

1. Pfipojte adaptér WSOK na COM, nebo s redukci
RS232/USB na USB port pocitace.

2. Vlozte CD sprogramem WSOK4 do mechaniky a
pokracujte dle pokyn{ priivodce instalace.

3. Po instalaci spustte program z nabidky START v zalozce
WSOK 4/Wsok.

4. Zadejte jméno (defaultné ,SYS") a heslo (defaultné
~SOK™)

5. Nastavte v menu ,Nastaveni/Nastaveni ¢teciho adaptéru®
parametry portu, ke kterému je adaptér pripojen, a
otestujte spojeni.

6. Vlozte v menu ,Nastaveni/VloZeni licence adaptéru®
licenci pro program WSOK4 STANDARD nebo
PROFESIONAL.

7. Zadejte v menu ,Nastaveni/VloZzeni (dajd o firmé"
kontaktni informace. Nezadavejte do pole ,Email
centraly" e-mailovou adresu.
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147 'j'.l:J: gime, a"

Nézev: IAVAH]S, srO.

Telefon: |+420 267 911 660-1

Email IVas@emaiI.com

Email centraly: |

@woin zmeny €3 Zrusit zmeny

I . Népovéda

8. Pro moznost automatického nacteni dat, které jste z e-
mailu uloZili do adresafe ,C:/Avaris/Wsok/Auto" pfi
spusténi programu zakliknéte volbu ,Automatické nacteni
obch(izek".

Pokud se jedna o upgrade programu WSOK3:

1. Provedte zalohu programu WSOK3.

2. Qdinstalujte program WSOK3.

3. Vlozte CD sprogramem WSOK4 do mechaniky a
pokracujte dle pokyn{ priivodce instalace.

4. Po instalaci spustte program z nabidky START v zalozce
WSOK 4/WSOK.

5. Zadejte jméno (defaultné ,SYS") a heslo (defaultné
~SOK™).

6. Otestujte komunikaci S adaptérem vV menu
~Nastaveni/Nastaveni ¢teciho adaptéru®.

7. Vlozte v menu ,Nastaveni/Vlozeni licence adaptéru®
novou licenci pro program WSOK4 STANDARD nebo
PROFESIONAL.

8. Pro moznost automatického nacteni dat, které jste z e-
mailu uloZili do adresare ,C:/Avaris/WSOK/Auto" pfi
spusténi programu zakliknéte volbu ,Automatické nacteni
obchlizek".
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LAl ayeoirme aN

Nézev: IAVAHIS. sro.

Telefon: |+420 267 911 6601

Email ]\/as@email. com

Email centraly: |

@gloiit zmeny I OLruéit zmeny | I . Népovéda

Timto je program pfipraven k pouziti.

Jak program pouzivat?

Na pobocce:

1. Vyctéte data pomoci datového (prenosového) cipu ze

snimace.

2. Spustte program z nabidky START v zdloZce WSOK
4/Wsok.

3. Zadejte jméno (defaultné ,SYS") a heslo (defaultné
#SOK™).

4, Kliknéte na ikonku nebo spustte v menu ,Cipy/Nacteni
dat z Cipu".

5. Prilozte datovy (prenosovy) Cip na snimaci sondu
adaptéru WSOK.

6. Pockejte na vycCteni dat a potvrzeni o jejich UspésSném
odeslani.

Imosmatoy) E

\i) Data byla nactena v pofadku, Email byl odeslan Uspgsngé.

7.  Pokracujte volbou smazani dat z Cipu.

Ostatni funkce v nabidce menu programu WSOK4 E-MAIL
KLIENT jsou shodné s funkcemi programu WSOK4 STANDARD
nebo PROFESIONAL.
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Na centrale:

1. UloZte data, ktera jste obdrzeli z pobocek do adresare
,C:/Avaris/WSOK/Auto" .

Uluzit pritsiis ?]%]
Upztdo: [ AUTO x| &~ @ £ E - nastroje v

=
g
&

LEV/

o
g
3
z

bl
g
5

HEN

&F
.

o

28
Z

=

Nézev souboru [1011181096.CIP ~] [ uese ]

ok
26

z
&
3

L]

Typ souboru;  [viechny soubory somo |

2. Spustte program z nabidky START v zdloZce WSOK
4/WSOK.

3. Zadejte jméno (defaultné ,SYS") a heslo (defaultné
~SOK").

4. Mate-li aktivovanou volbu ,Automatické nacteni
obchlizek", bude po spusténi program data automaticky
nacitat a Uspésné nacteni potvrdi informacnim oknem.

5. Pokud automatické naCitani aktivované nemate, zvolte
v menu ,Servis/Nacteni dat z provozovny". Uspésné
nacteni je potvrzeno informacnim oknem.

Ostatni postup cinnosti je popsan v navodu k programu
WSOK4.

Data z e-mailu do adresdfe mizete ukladat pribézné i pri
zapnutém programu WSOK4. Pouze nebudou automaticky
nactena, ale je nutno data pro okamzité zpracovani nacist
rucné.

V pripadé potfeby kontaktujte svého distributora. Kontakt na
néj naleznete v programu WSOK4 v menu ,Program/O
programu®.
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6. Prilohy
Struény vypis — obsahuje strucny zapis pouze Gvodnich fadek obchiizek

mﬁprava a tisku nadefinovanch tiskovjch vystupi A 3B h N = B

Vipisy:  [TEST - | ‘ Poet vét: 29 ‘ |
| |pen[Datum a as Srimai o d str.|Jméno strasného [Vyhodnocen trasy [«
M|Po 1.2.2010, 03:40:51 11138051 ' 7D1FEC St017  (Frantisek 1 - vidtnice] Trasa “Trasa €.001" provedena nahodné [}

[ [Po 122010, 195408 11138051 7DTFEC SW17 _ (Frantisek 1 - viatrice) Trasa "Trasa ¢.001" provedena mimo pofadi
[Po 122010, 21:53.44__ 11138051  7DTFEC |SI017_ (FrantiSek 1 - vidlnice Trasa "Trasa £.001" provedena nahodnd

Ot 222010, 03:47:43 11138051 7DIF6C St017  (Frantisek 1 - vratnice] Trasa “Trasa €.001" provedena néhodné
|0t 222010, 195751 11138051 7D1FGC SI017 _ (Frantisek 1 - vialnice] Trasa "Trasa &.001" provedena nahodné

Ot 222010, 21:4341 11138051 7DIFGC |SW17_ [Frantisek 1 - vidtnice) Trasa "Trasa 6.001" provedena nahodnd

St 322010, 03:01:01 11138051 7D1FEC St017  (FrantiSek 1 - vrdtnice] Trasa “Trasa €.001" provedena ndhodné

St 1322010, 195526 11138051 7D1FEC St017  (Frantisek 1 - vrdtrice] Trasa “Trasa &.001" provedena mimo pofadi

St 322010, 21:56:34__ 11138051 | 7DIFEC SW17_ (Frantisek 1 - vidtnice) Trasa "Trasa ¢.001" provedena nahodné
[ |[& 422010, 035054 11138051 7DIFGC St017 _ (Frantisek 1 - viatrice) Trasa "Trasa 6.001" provedena nahodné

Ct 422010, 1957:20 11138051 7DIF6C StD17  (Frantisek 1 - vratnice] Trasa “Trasa &.001" provedena mimo pofadi
|8 422010, 215426 11138051 | 7DIFEC SW17  (Frantisek 1 - vidtnice) Trasa "Trasa £.001" provedena mimo poradi -

o »

Vyhodnocen trasy: I~ Vyhodnoceni po bodech |

I Casove i L
ez v| [120 minut

[ Rozdilové vyhodnoceni |Cas vé!

Trasa "Trasa &.001" provedena nahodné

Napovida | & Hiavnimenu |

Podrobny vypis — obsahuje kompletni obchlizku, se vSemi informacemi o
provedenych nactenich kontrolnich bodd.

Vipisy:  |TEST - prpravt_| ‘ Podet vét: 125‘

|_|pen|Datum a gas |snimate |Eip_|Kéd str.[Jméno stiggného |Kéd KB[Jméno kentr. bodu |Vyhodnocen tiasy
L Po 1.22010, 03:40:51 11138051 7D1FEC St017  (FrantiSek 1 - vidtnice] Trasa "Trasa ¢.001" provedena nahodné
L Po 1.2.2010, 0350:37 11138051 7D1503 KB144 Velks lékéma
|_|Po 1.22010, 04:25:46 11138051 7D23CB KB147 Lékaf.pokoje 3
Po 1.2.2010, 04:26:21 11138051 611454 KB148 Lékaf.pok. 3.p "B"
[ |Po 122010, 195408 11138051 7D1FEC St017 | (Frantisek 1 - viatrice) Trasa "Trasa ¢.001" provedena mimo porac
| |Po 1.22010, 20:06:46 11138051 S02FF8 KB150 Personal.odd.3.patro
L Po 1.2.2010, 20:12.00 11138051 7D1503 KB144 Velka lékéma
| |Po 1.22010, 201952 11138051 7D23CB KB147 Lékaf.pokoje 3
Po 1.2.2010, 20:20:33 11138051 611454 KB148 Lékaf.pok. 3.p "B"
|_|Po 1.22010, 21:53.44 11138051 7DIFEC St017  (Frantisek 1 - wrétnice] Trasa “Trasa ¢.001" provedena nahodné
| |Po 1.22010, 220522 11138051 7D1503 KB144 Velks lékéma
[P0 122010, 221218 [11138051 | 7D23CB K147
| |Po 1.22010, 221258 11138051 611454 KB148
Po 11.2.2010, 2213:00 11138051 611454 KB148 Lékaf.pok. 3.p
| Ut 222010, 03.47.43 11138051 7D1FEC St017  (Frantisek 1 - vidtnice] Trasa “Trasa €.001" provedena nahodné
Ut 222010, 04:06:47 11138051 7D1503 KB144 Velka lékémna
Ot 222010, 195751 11138051 7DIFEC Stw17  (Franiitek 1 - vidtnice) Trasa "Trasa ¢.001" provedena nahodné
t 222010, 20:01:55 11138051 7D1503 KB144 Velka lékéma
Ot 222010, 2018:08 11138051  7D23CB K147 | Lékat.pokoje 3.p."4" o
v

Vyhodnocen biasy: I Wyhodnocent po bodech . |
e 001" shodné I~ Casové i :
| Trasa "Trasa &.001" provedena nshodné E e Eewrwr Gl i

= | | Napovida | & Havni men |
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Vypis podle bod& — obsahuje kompletni vypis nacteni, provedenych na

preddefinovanych kontrolnich bodech.

[EEr)

** Priprava a tisku nadeﬁnovany’sh tistovych v}"stug': 4 ‘ ‘ ‘ .
Vipisy:  [TEST E | | Poget vét 9 |
Den|Datum a das |Snimage [Cip  [Kéd stt[Jméno sugsného |Kéd KB[Jméno kontr. bodu_[Vyhodnacen trasy ~
PN 922010, 031705 11138051 611454 St017 (Frantisek 1 - idtnice) KB148 | Lékaf pok. 3.p'B"
922010, 20:0831 11138051 611454 SW017  (Frantisek 1 - vidtnice) KB148 | Lékaf.pok. 3.p"B" i
922010, 21:5822 11138051 611454 SW17  (Frantisek 1 - vdtnice) KB148 | Lékaf.pok. 3.p"B"
1022010, 04:31:31 11138051 611454 SW017  (Frantisek 1 - vidtnice) KB148 | Lékaf pok. 3p"B" )
1022010, 20:14:38 11138051 611454 SW017  (Frantisek 1 - vidtnice) KB148 | Lékaf pok. 3.p"B" [
1022010, 222152 11138051 611454 1017  (FrantiSek 1 - vidtnice) KB148 | Lékaf.pok. 3.p"B"
122010, 036037 11138051 7D1503 S1017 | (Frantisek 1 - KB144 Vel lékéma
1.22010, 201200 11138051 7D1503 SW017  (Frantisek 1 - vidtnice) KB144 Velké lékéma
1.22010, 220522 11138051 7D1503 SW017  (Frantisek 1 - vdtnice) KB144 Velké lékéma
<« »
[ Vyhodnoceni trasy: I Vyhadnoceni po bodech Deta I
[~ Casové i
I~ Rozdilové vphodnoceni |Cas vétsi nez v| [1200  minut
1 " 2 | | Napovéda | & Havnimenu |
—_— —
*2 Piiprava a tisku nadefinovanjch tiskovych vistupl Ly 2 2 e 0
S [
Vipisy:  |Podrobny p i | Poget vét: 550

[

| Den| Datum a éas |Sn|‘maée |Cip IKéd slr.].lméno stréZného IKéd KB |Jménn kontr. bodu IVyhoancenl’ trasy
P(Po 122010, 00:46:33 11130277 B5FC23 St024  (Tulipan - slufeb.vchad)
_[Po 1:22010, 021220 11130277 65FC23 St024  (Tulipén - sluZeb.vchod)
Po 11.2.2010, 04:05:40 11130277 65FC23 St024  (Tulipén - sluzeb.vchod)
Po (1.2.2010, 06:15:05 11130277 65FC23 St024 (Tulipén-slugebwchod)
Po 122010, 06:15:11 11130277 BS5FC23 St024  (Tulipan - sluzeb.vchod]
Po 11.2.2010, 22:26:14 11130277 65FC23 51024  (Tulipén - sluzeb.vchod)
Po (1.2.2010, 23:20:13 11130277 65FC23 St024  (Tulipén - sluZeb.vchod)
Ut 222010, 01:40:47 11130277 65FC23 St024  (Tulipén - sluzeb.vchod)
Ut 222010, 03:39:23 11130277 BSFC23 St024  (Tulipan - sludeb.vchod

I~ Wyhodnoceni po bodech
[ Casové vphod

Vyhodnocent trasy:

[120 it

[~ Rozdiové vyhodnoceni [Cas v&tSi neZ v

EEEE

. Napovéda | o ﬂlavnimenul

Tisk |

.

7. Poznamky
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